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4. UVOD

PfedloZzena projektova technicko - ekonomicka studie je zpracovana na zakladé
smlouvy o dilo ¢. 3300/TES-2019 ze dne 15. 4. 2019. Tato studie byla spolufinancovana
Moravskoslezskym krajem.

Ugelem studie je posoudit stavajici stav likvidace odpadnich vod z urbanizovaného
Uzemi mésta Paskov, v€etné mistni ¢asti (dale jen MC) Oprechtice a Mitrovice a navrhnout
optimalni koncepci odkanalizovani a €isténi splaskovych odpadnich vod ve vyhledu

To zahrnuje:

¢ analyzu stavajiciho stavu odkanalizovani a likvidace odpadnich vod;
e stanoveni bilance mnozstvi a znecisténi odpadnich vod;
¢ technicky navrh variantniho fedeni likvidace splaskovych odpadnich vod;

Pfi navrhu variantniho feSeni musi byt zohlednéna topologie feSeného Uzemi,
charakter stavajici zastavby, moznost vyuziti stavajicich kapacit. Navrh odkanalizovani a
likvidace odpadnich vod musi zohledhovat poZzadavky na rozvoj uzemi zapracované do
Uzemné planovaci dokumentace.

Pfi posouzeni jednotlivych variant musi byt zohlednéna technicka narocnost
navrzeného fesSeni, pozadavky legislativnich pfedpisi, majetkopravni poméry, popfipadé
dal$i technicka nebo ekonomicka omezeni spojena s realizaci navrzeného feseni.

Zavérem studie ma byt doporuceni a zduvodnéni optimalni varianty fedeni systému
odkanalizovani a c¢isténi odpadnich vod v zajmovém Uzemi. Vysledky studie budou pouzity
jako podklad pro projektovou pfipravu uvedené stavby.

41 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
1. Smlouva o dilo &. 3300/TES-2019 ze dne 15. 4. 2019.
2. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakonu (vodni zakon) ve
znéni pozdéjsich predpisu;
3. Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zmeéneé nékterych zakonu ve znéni pozdégjSich predpisu;
4. VyhlaSka Ministerstva zemédélstvi €.428, kterou se provadi zakon €. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu;
Platné normy a souvisejici pravni predpisy;
Paskov - generel kanalizace, Hydroprojekt, a.s., OZ Ostrava, 5/1997;
Kanalizace Paskov, DSP, projekt stavby, KONEKO Ostrava, 1999 - 2000;

Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Moravskoslezského kraje, KONEKO spol.
s r.o. Ostrava, 09/2004;

Odkanalizovani mistni ¢asti Oprechtice, TES, KONEKO spol. s r.0., 11/2004;

10. Odkanalizovani obce Paskov lokalita ul. Zari¢i, ul. Komenského nabrezi -
Neuzilni, KONEKO spol. s r.0., 4/2017;

11. Uzemni plan Paskov, v&etn& zmén, Urbanistické stfedisko Ostrava, s.r.o.,
11/2017;

12. Podklady poskytnuté objednatelem;
13. Mapové podklady;
14. Podklady ziskané vlastnim prizkumem.
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4.2 SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK
Pro Ucel této studie byly pouzity tyto zkratky:

TES technicky - ekonomicka studie;

MC mistni ¢ast;

DUR dokumentace pro Uzemni fizeni;
DSR dokumentace pro stavebni fizent;
EHS Evropské hospodarské spolecenstvi;
MCOV méstska Gistirna odpadnich vod:;
cov gistirna odpadnich vod;

DCOV domovni &istirna odpadnich vod;

oV odpadni voda;

OK odlehéovaci komora na jednotné stokové siti;
CS Serpaci stanice;

up Gzemni plan;

cu cenova urover;

IN investi¢ni naklady;

IS inZenyrskeé sité;

NV nafizeni vliady CR;

EO populacni ekvivalent;

NN nizké napéti;

EE elektricka energie.

4.3 VYMEZENi POJMU

Gravitacni systém - odpadni vody jsou odvadény ve spadu potrubim, jehoz primeér nesmi byt
dle CSN mensi nez DN 250 mm. Potrubi musi byt uloZzeno ve spadu, jehoZz minimalni hranici uréuje
pouzity trubni material a dimenze. Potrubi musi byt uloZzeno v hloubce s minimalni kryci vrstvou 1,2 m
ve volném terénu a 1,8 m ve vozovce, ve vzdalenosti max. 50 m musi byt umistény revizni
kanalizacni Sachty. Ty jsou umistény i v pfipadé zmény trasy kanalizace (smérové i vySkové).
Odpadni vody jsou do gravita¢ni kanalizace napojeny gravitacnimi anebo tlakovymi kanalizanimi
pripojkami zausténymi do domovnich reviznich Sachet, které jsou obvykle umistény na hranici
pozemku vlastnika nemovitosti.

Tlakovy systém - splaskové vody z jednotlivych nemovitosti jsou gravitaéné svedeny do
Cerpacich Sachet na pozemku vlastnika nemovitosti. Z téchto Cerpacich Sachet vedou pfipojky
tlakové kanalizace (podruzné tlakové fady) do hlavnich fadu tlakové kanalizace umisténych pfevazné
v komunikacich.

Cerpaci 8achta je vybavena éerpadlem s Fezacim zafizenim s dopravnim tlakem cca 0,6 MPa.
Dopravni mnozstvi Cerpadla je cca 45 I/min, pfikon cca 1,5 kW. Hlavni vytlacnd potrubi jsou v
dimenzich od D50 a vySe.

Podtlakova kanalizace - (t¢z vakuova kanalizace) je systém uzivajici k dopravé odpadnich
vod podtlaku vytvofeného v kanalizacnim potrubi vakuovymi Cerpadly v centralni vakuové stanici.
Splaskové vody z jednotlivych nemovitosti jsou gravitacné svedeny do sbérné Sachty se sacim
ventilem, ktera je umisténa na pozemku vlastnika nemovitosti.

Po naplnéni sbérné Sachty se kratce otevie saci ventil a cely obsah je podtlakem odsan do
potrubi. Podtlakové potrubi (vefejna kanalizace) dimenzi od DN 80 a vySe spojuje sbérné Sachty se
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sacimi ventily s podtlakovou stanici. Potrubi musi mit hladky vnitfni povrch, odolavat korozi a
vysokym rychlostem uvnitf potrubi (cca 6 m/s).

Podtlakovou stanici tvofi podtlakova nadoba a vyvéva, ktera vytvafri v potrubi podtlak (0,2 - 0,7
Bar). Z podtlakové nadoby jsou odpadni vody ponornym kalovym cCerpadlem dale odvadény do
nadfazeného kanalizaniho systému, nebo pfimo do Eistirny odpadnich vod.

Kombinovany systém

kombinace gravitacni kanalizace + vytlak - odpadni vody jsou odvadény gravitaCnimi fady
az k cistirné odpadnich vod. V ostatnich lokalitach jsou odpadni vody odvadény gravitatné do

e

Zde se odpadni vody prederpavaji do gravitaéniho fadu vedouciho k &istirng (COV).

kombinace gravitacni kanalizace a tlakové anebo podtlakové kanalizace - odpadni vody
jsou odvadény gravitacnimi fady az k Cistirné odpadnich vod. V ostatnich lokalitdch je vybudovéana
tlakova anebo podtlakova kanalizace, ktera odvadi odpadni vody do gravita¢niho fadu vedouciho k
Cistirné.

Ochranné pasmo - ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti
vodovodnich Ffadl a kanaliza¢nich stok, uréenych k jejich provozuschopnosti. Ochranna pasma jsou
vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou
stranu. U kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné - 1,50 m. Vyjimku z ochranného pasma
mUzZe povolit vodopravni urad.

Kanalizaéni pripojka - je samostatnou stavbou tvofenou Usekem potrubi od vydsténi vnitfni
kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do stokové sité. Nejmensi dovoleny sklon pfi
jmenovité svétlosti DN 150 je 2%, nejvétsi dovoleny sklon kanalizaéni pfipojky je 40%. Uzemi nad
kanaliza¢ni pfipojkou v Sifce 0,75 m od osy potrubi na obé strany nesmi byt zastavéné ani osazené
stromy, aby bylo mozné pfipojku opravit. Pozemni komunikace z tohoto hlediska nepredstavuje
prekazku

InZenyrské sité - jsou nadzemni a podzemni sité technické infrastruktury — napfiklad
vodovod, kanalizace, plyn, sdélovaci kabely, VN, NN.

Vlastnik kanaliza¢ni pripojky - je osoba, ktera na své naklady pripojku pofidila. Pfipojka na
soukromém pozemku a na vefejném prostranstvi dle platné legislativy se (z hlediska investice do
pFipojky) jiz nerozliSuje "soukroma" a "verejna" ¢ast domovni pFipojky, tj. dle zakona si celou domovni

pfipojku hradi vlastnik nemovitosti.

Z hlediska provozovani je provozovatel kanalizaéniho systému povinen provozovat i ¢ast
domovni pfipojky uloZzené na vefejném pozemku. O tu ¢ast domovni pfipojky, kterd je ulozena na
soukromém pozemku, se stara vlastnik pFipojky sam.

Provozovatel - osoba, kterd hodla provozovat kanalizaci, pozada krajsky ufad o vydani
povoleni k provozovani kanalizace. Krajsky ufad vyda povoleni k provozovani kanalizace jen osobé,
ktera m& k provozovani opravnéni dle Zivnostenského zdkona, je vlastnikem kanalizace nebo
uzaviela s vlastnikem kanalizace smlouvu o provozovani kanalizace, splfiuje sama nebo jeji
odpovédny zéstupce kvalifikaci odpovidajici pozadavkim na provozovani.

Provozni fad kanalizace - je souhrn pfedpisu, pokynu a dokumentace pro operativni fizeni a
regulaci pratokd odpadnich vod stokovou siti véetné omezeni a pferuseni pritoku stokovou siti nebo
jeji ¢asti a procesu c¢isténi v€etné preruseni a zastaveni provozu gistirny a jejiho zafizeni nebo jeji
casti.

Kanalizaéni rad - je predpis, ktery stanovi jaké nejvétsi objemy odpadnich vod a znecisténi v
nich obsazené je dovoleno vypoustét do stokové sité. Stanovuje pozadavky na jejich kontrolu a
ur€uje latky, které nejsou odpadnimi vodami a jejichz vniknuti do stokové sité musi byt zabranéno.
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5. ZAKLADNI UDAJE
5.1 CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMiI

5.1.1 Paskov

Mésto Paskov se nachazi na severnim okraji okresu Frydek - Mistek. Patfi do
Ostravské sidelni aglomerace a svym katastrem sousedi s méstem Ostravou, Vratimovem,
Brusperkem a obcemi Repisté, Zaben, Liskovec, Stafi¢, Krmelin, Nova Bé&la a Hrabova.
Posledni dvé jmenované obce se jiz nachazeji v okrese Ostrava.

Hlavnim recipientem je feka Ostravice, kterd tvofi vychodni hranici spravniho uzemi
mésta. Zastavénym Uzemim ve sméru z jihu na sever protéka feka OleSna.

Uzemi mésta Paskov ma rovinaty charakter s mirnym stoupanim od severu k
jihozapadu proti proudu fek Ostravice a OleSné a je tvofeno jejich aluvidlni nivou s
nadmorskou vySkou v rozpéti cca 245 az 282 m n. m.

Obytna zastavba, kterou tvofi pfevazné rodinné domy se rozklada na obou bfezich
feky OleSna. Zastavéné Uzemi mésta je ze zdpadu ohrani€eno dalnici D56, z vychodu
vodnim tokem Ostravice. Na pravém brehu Feky Ostravice, katastrem obce Repité prochazi
Zeleznic¢ni trat Ostrava - Valasské Mezifici.

Rozloha katastralniho Uzemi Paskova ¢&ini 1120 ha, dle dostupnych podklad
v soucasné dobé Zije na uzemi mésta 3972 trvalych obyvatel (stav 2019). Pfedpokladany
vyvoj poctu obyvatel dle UP ve vyhledu do roku 2030 je cca 4 150 trvalé bydlicich osob.

Na katastru obce se nachazi celda fada prumyslovych podnikd. K nejvétSim patfi
kontejnerové prekladisté PKP CARGO, které se nachazi v aredlu byvalého Dolu Paskov,
Lenzing Biocel Paskov a.s, Green Gas DPB, a.s., Sodovkarna R. Sykora s.r.0., pekarna
Martina, Svopex atd.

Ve mésté je vybudovan vefejny vodovod. Provoz a udrzbu vodovodu zajistuje SmVaK
Ostrava a.s. (dale jen SmVaK). Zdrojem pitné vody je Ostravsky oblastni vodovod (OOV).
Z odbérného mista na pfivadéci Bruzovice - Krmelin DN 800, je voda dodavana do zemniho
vodojemu Repiété, odkud jsou gravitaéné zasobeny kromé& Paskova i daldi obce (Vratimov,
Horni Datyné, Vaclavovice, Repist&). Severozapadni ¢ast Paskova za Zelezniéni vle¢kou do
arealu OKD zavod Utlum Jih ve Stafi¢i je napojena na verejny vodovod Nova Béla - Mitrovice
s fidicim vodojemem OOV 2x20 000 m®. Tlak ve vodovodni siti vodovodu Nova Béla -
Mitrovice je redukovan v misté napojeni na pfivadé¢ OOV DN 800.

Biocel je zasoben z Krmelina pfes vézovy vodojem 200 m®, ze kterého je rovnéz
zasobeno sidlisté Biocelu a obec Zaber.

DUl Paskov odebirda pitnou vodu z pfivadéée OOV Krmelin - Stara Béla DN 600
vlastnim pfivodnim fadem.

5.1.2 MC Oprechtice

Administrativné patfi Oprechtice pod spravu méstského Ufadu Paskov. Zastavéné
Uzemi tvofi samostatny urbanisticky celek, lezici zapadné od statni silnice D56, ktera tvofi
hranici mezi obci a mistni ¢asti. Rozloha katastralniho Uzemi Oprechtic je velmi mala, €ini
pouze 58 ha a navazuje na ¢ast obce Paskov, ktera je oznaCovana jako Brehy.
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Obytna zastavba je soustfedéna podél statni silnice Ill. tfidy €. 4841 Paskov -
Oprechtice - Krmelin, ktera tvofi kostru komunika¢niho systému. Jsou to pfevazné rodinné
domy a CasteCné adaptované zemédélské usedlosti.

Spadové ma Uzemi rovinaty charakter s mirnym stoupanim od vychodu k zapadu,
nadmorska vySka se pohybuje vrozpéti 256,00 - 282,00 m n.m. Katastr Oprechtic lezi
v byvalém dobyvacim prostoru dnes jiz zruSeného Dolu Paskov a je po utlumu tézby
zasazeno doznivajicimi vlivy daini €innosti. Recipientem je Lesni potok, ktery prameni na
katastru Starice, BruSperka a Krmelina a je levostrannym pfitokem Mlynského nahonu.

Dle podkladi poskytnutych Objednatelem Zije na Gzemi MC 314 trvale bydlicich
obyvatel. Pfedpokladany vyvoj poctu obyvatel je ve vyhledu do roku 2030 setrvaly.

Ve vychodni ¢&asti zajmového Uzemi se nachazi rozsahly areal byvalé PREFY
Olomouc, ktery piIni v sou¢asné dobé funkci podnikatelské zény. Mimo zminény areal se na
katastru Oprechtic nenachazi Zzadny vétsi producent odpadnich vod.

V MC je vybudovana vefejna vodovodni sit, na kterou je napojeno 100 % obytné
zastavby obce. Provoz a udrzbu vodovodu zajistuje SmVakK. Vychodnim okrajem zajmového
Uzemi prochazi pfivadé¢ OOV DN 800 Bruzovice - Krmelin a pfivodni fad Lenzing Biocel
Paskov DN 150.

5.2 STAVAJICi STAV ODKANALIZOVANI A €OV

5.2.1 Paskov

V centralni ¢asti obce Paskov je vybudovana soustavna sit kombinované stokové sité,
ktera odvadi odpadni vody na stavajici mechanicko - biologickou MCOV. Stavajici kanalizace
vybudovana do roku 1990 je feSena jako jednotna a je majetkem SmVaK. Kanalizace
budovana po roce 1990 je feSena jako splaskova kanalizace oddilné stokové soustavy, ¢ast
kanalizace je majetkem SmVaK, Cast mésta Paskov. Za ucelem odleh&eni destovych
odpadnich vod nad hodnotu kritického desté je na kmenové kanalizaCni stoce vybudovana
odleh€ovaci komora s odleh&enim do recipientu Ostravice.

Stavajici jednotna a splaskova kanalizace je ukonena na mechanicko - biologické
MCOV typu Hydrovit 500-S, ktera je majetkem spoleénosti SmVaK. MCOV byla uvedena do
trvalého provozu v roce 1993. Projektované kapacity stavajici COV je 128 kg BSKs/den (cca
2150 EO) Q 24 = 650 m*/den. Odtok je zalstén do recipientu Ole$na.

Cast zajmového Uzemi je odkanalizovana stavajici kanalizaci napojené na COV
byvalého Dolu Paskov, jedna se predevsim o sidlist¢ RESIDOMO na ul. Bélska a cast
zastavby v jeho blizkosti.

Cisténi odpadnich vod zjednotlivych obytnych objekti mimo povodi stavajici
kanalizace je zajiténo v septicich & Zumpéach, ty maji pfepady zaustény do povrchovych
prikopt pfipadné trativodl, kterymi odpadni vody odtéekaji spolu s ostatnimi vodami do
recipientu. Cast rodinnych domkii (nova zastavba od roku 2000) méa vybudované DCOV,
nebo bezodtokové jimky s naslednym vyvazenim.

5.2.2 MC Oprechtice

Mistni ¢ast Oprechtice ma v souc¢asné dobé vybudovanou pouze destovou kanalizaci
(zatrubnéni otevieného prikopu, které bylo realizovano v ramci vystavby chodniku), ktera
odvadi srazkoveé vody z povrchu krajské silnice 111/4841. Kanaliza¢ni stoka je vedena v levém

KONEKO spol. s r.o. Ostrava Strana 9
‘ Moravskoslezsky
kraj




Posouzeni moznosti odkanalizovani nefesenych lokalit Paskova a Oprechtic moZnymi metodami kanalizace Zak ¢.: 3300/TES-2019
Technicko - ekonomicka studie Arch. ¢. : 3300_01

chodniku (ve sméru Krmelin - Paskov), prochazi celym zastavénym Uuzemim a je vyusténa do
otevieného prikopu v dolni ¢asti obce v blizkosti stavajici trafostanice. Délka stoky je cca
997 m. Na trase stoky je vybudovana odleh&ovaci (propojovaci) komora. Odleh&ovaci stoka
je zausténa do meliora¢niho hlavniku. Stavajici kanalizace byla v roce 1999 z vétSi Casti
zrekonstruovana. Nova stoka délky cca 769 m je z plastového potrubi o profilu DN 300 -
DN 400, stavajici kanalizace v dolni ¢asti cca 228 m je z betonového potrubi DN 500. Mimo
odvodnéni komunikace jsou na stavajici kanalizaci napojené destové odpadni vody
z prilehlych objektu obytné zastavby (stfechy budov, zpevnéné plochy atd.). Provoz a udrzbu
stavajici kanalizace zajistuje méstsky urad Paskov.

Cisténi odpadnich vod z jednotlivych obytnych objektt je zajist&no v septicich &i
zumpach, ty maji pfepady zaustény do stavajici kanalizace, povrchovych pfikopu pfipadné
trativod(i, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi vodami do recipientu. Cast
rodinnych domkd ma vybudovany bezodtokové jimky s naslednym vyvazenim.

Kanalizace byvalého arealu Prefy Olomouc je napojena na stokovou sit v povodi (:JOV
byvalého Dolu Paskov. Aredl spole¢nosti ELORA s.r.o. ma vlastni lokalni COV, odpad z COV
je zaustén do destové kanalizace.

5.3 MNOZSTVi A KVALITA ODPADNICH VOD.

Vstupnim podkladem pro vypocet produkce splaskovych vod je pocet trvale Zijicich
obyvatel a udaje o pramyslovych kapacitach. Tyto podklady byly pro ucely projektovych praci
poskytnuty Objednatelem.

Specifické produkce odpadnich vod a znecisténi byly stanoveny nasledovné :

1. specifickd produkce splaskovych vod (véetné vybavenosti) 110 l/os*den

2. produkce znecisténi BSKs 60 g/os*den

Poznamka: Stavajici provozovny, objekty obCanské vybavenosti, popfipadé zemédélska vyroba
nejsou z pohledu Fesené problematiky vyznamnymi producenty odpadnich vod.

Tab. 1 Bilance mnozZstvi a znecisténi odpadnich vod
Paskov

Ukazatel

Pocet obyvatel

Jednotka

ob.

2019

napojenina nenapojeni

cov
1360

na COV
2310

CELKEM
3670

2035
CELKEM
3820

Oprechtice

330

Podil napojenych obyvatel

Yo

100%

100%

100%

100%

100%

Obc¢anska wbavenost:

%

20%

20%

20%

20%

CELKEM: ob. 1632 2772 4404 4584 330
Spec.spotfeba vody |/obxd 110 110 110 110 110
Q24m m3/den 179,5 304,9 4844 504,2 36,3
m3/hod 7,5 12,7 20,2 21,0 1,5

Podil balastnich vod Qb % 30 30 30 20 10
m3/den 53,9 91,5 145,3 100,8 3,6

m3/hod 2,2 3,8 6,1 4,2 0,2

Q min m3/hod 6,7 11,4 18,2 16,8 1,1
kmin = 0,6 I/s 1,9 3,2 5,0 4,7 0,3
Q24 m3/den 233,4 396,4 629,8 605,1 39,9
m3/hod 9,7 16,5 26,2 25,2 1,7

I/s 2,7 4,6 7,3 7,0 0,5

Qd m3/den 305,2 518,4 823,5 806,8 58,1
kd=14;15 m3/hod 12,7 21,6 34,3 33,6 2,4
I/s 3,5 6,0 9,5 9,3 0,7

Qh m3/hod 23,2 39,4 62,6 63,0 11,5
kh = 2,0; 5,0 I/s 6,4 10,9 17,4 17,5 3,2
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Znecisténi - pritok

BSK5 kg/d 97,9 166,3 264,2 275,0 19,8
mg/l 419,6 419,6 419,6 454,5 495,9
Pocet obyvatel EO 1632 2772 4404 4584 330
CHSKcr kg/d 195,8 332,6 528,5| 550,1 39,6
mg/l 311,0 528,2 839,2 909, 1 991,7|
NL kg/d 89,8 152,5 242,2 252,1 18,2
mg/l 142,5 2421 384,6 416,7| 454,5
Nc kg/d 18,0 30,5 48,4 50,4 3,6
mg/l 28,5 48,4 76,9 83,3 90,9
Pc kg/d 4,1 6,9 11,0 11,5 0,8
mg/l 6,5 11,0 17,5 18,9 20,7

6. ANALYZA STAVAJICICH PROJEKTOVYCH PODKLADU

6.1 GENEREL KANALIZACE PASKOV - PODKLAD /6/.

Navrh Generelu kanalizace pocital s rozsifenim stokové sité v povodi stavajici
mechanicko - biologické MCOV Hydrovit 500-S. Zatim co v neodkanalizovanych ¢astech
mésta byla navrzena vystavba gravitacni splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy.

Z hlediska problematiky odkanalizovani bylo zemi mésta rozdéleno 4 povodi.

1. Levobfezni &ast Paskova (podél feky OleSné), jedna se o odkanalizovani
ul. Mitrovicka, Bélska, Rudé armady, Polni, Na kopecku, sidlisté Beélska,
ul. Komenského nabfezi, Kirilovova, Neuzilni a Misteckd. Navrzena gravitaCni
splagkova kanalizace v povodi stoky A1 byla ukon&ena v CS, ktera méla zajistit
transport odpadnich vod na stavajici MCOV;

2. Centralni c¢ast Paskova - dobudovani kanalizace v povodi stoky B na
ul. Komenského nébfezi, Neuzilni, Kirilovova, Misteckd. Stoky navrzené na
ul. Zahradni byly ukonéeny lokalni CS k napojenim vytlaku na stoku B na
ul. Mistecka;

3. Oblast ZafFici - povodi stoky C, véetné ul. Narodniho odboje;

4. Odkanalizovani MC Oprechtice - pro odkanalizovani stavajici obytné zastavby
byla navrZzena vystavba gravitaCni splaskové kanalizace, ktera byla ukoncena na
lokalni COV Oprechtice. Trasa kmenové stoky A3 OP byla navrzena v komunikaci
[11/4841. Alternativni navrh pocital s moznosti napojeni odpadnich vod z Oprechtic
na navrzenou splagkovou kanalizaci v povodi MCOV Paskov.

Likvidace odpadnich vod z uzemi celého mésta, tedy alternativné i s MC Oprechtice
byla navrzena na stavajici MCOV Hydrovit 500-S. Na strané 13. Pravodni zpravy zpracovatel
uvadi nasledujici udaje o kapacité stavajici COV:

Vstup: Vystup:

Pocet EO 4 000 ob. BSKs 10 mg/!

Qa4 800 m*/den NL 15 mg/l

BSKs 240 kg/d NOs 50 mg/l
NH4* 3 mgl/l
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Podle zpracované bilance mnoZstvi a zne&i$téni odpadnich vod pFitok na MCOV ve
vyhledu mél ¢init:

EO (ob) Q24 (M°/d) BSKs (kg/d)
Paskov 3224 387 193
Oprechtice 198 24 12
Sodovkarna 650 90 39
Celkem: 4072 501 224

Na zavér zpracovatel Generelu konstatuje, Zze z porovnani Udaju o pfitékajicim
mnozZstvi odpadnich vod na COV a Udajd garantovanych vyrobcem zafizeni HYDROVIT je
zfejmé, Ze pfi zajisténi pFitoku pouze splaskovych vod je kapacita stavajici COV dostateéna
pro likvidaci odpadnich vod z celého urbanizovaného Gzemi mésta Paskov, véetné MC
Oprechtice.

3

Poznamka: Dle podkladu dodavatele technologie je kapacita COV Hydrovit 500S cca 650 m
odpadnich vod za den, latkové zatiZeni cca 128 kg BSKs/den, lj. kapacita stavajici COV v dobé
zpracovani Generelu byla cca 2150 EO, nikoliv deklarovanych 4000 EO.

6.2 PLAN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACE MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE -
PODKLAD /8/

Paskov

S pfihlédnutim ke stavajicimu stavu PRVKUC navrhuje fesit likvidaci odpadnich vod ve
vyhledu na stavajici mechanicko - biologické MCOV. Za timto Géelem je pro odkanalizovani
stavajici zastavby nenapojené na stokovou sit v povodi COV navrzena vystavba gravitaéni
splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy.

Celkova délka navrzené stokové sité je 6 700 m, profil kanalizace je vzhledem
k mnozstvi odpadnich vod jednotny DN 300 mm. Na stokové siti je navrzena lokalni CS
s kapacitou 5 I/s.

Zpracovatel Planu uvadi, Zze kapacita stavajici MCOV Hydrovit 500-S neni dostateéna
pro odkanalizovani celého urbanizovaného Gzemi. Ztohoto ddvodu je navrZena
rekonstrukce technologické linky COV.

Oprechtice

S prihlédnutim k velikosti obce, charakteru obytné zastavby a vysi investi¢nich nakladu
na vystavbu splaskové kanalizace PRVKUC doporucujeme feSit likvidaci odpadnich vod
pfimo u zdroje stavajicim zpusobem.

V pfipadé pozadavku na biologické cisténi odpadnich vod z jednotlivych objektt Ize
vyuzit stavajici septiky ¢i Zzumpy pro osazeni malych domovnich COV.
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6.3 KANALIZACE PASKOV, DSP, DPS Z ROKU 2000 - PODKALD /7/

Projektové dokumentace fesi vystavbu splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy
v okrajovych Castech mésta Paskov. Navrh odkanalizovani vychazi s koncepce stanovené
Generelem kanalizace — viz podklad /6/

S ohledem na finan€ni moznosti investora byla vystavba splaskové kanalizace ¢lenéna
na nékolik ¢asti:
e 1.&ast - vystavba splaskové kanalizace na ul. Rudé arméady, véetné CS
splaskovych vod;
e 2. Cast - vystavbu splaskové kanalizace na ul. Bélska, vcetné kanalizace
,hornického sidlisté“;

e 3. ¢ast - vystavba splaskové kanalizace na ul. Mala Mistecka a ul. Papirenska;

e 4. Cast - ulieni stoky v povodi sbérace A2;

e 5.Cast - vystavba stok na ul. Zahradni (B4, B4.1), ul. Rudé armady (A1.1),
ul. Narodniho odboje (C2) a v ¢asti Zarici (C, C1);

e samostatnou €ast tvofi projektovd dokumentace domovnich pfipojek a pomocnych
stok na ul. Misteckeé.

Likvidace odpadnich vod ve vSech pfipadech byla navrzena na stavajici MCOV
Paskov. Pro stavbu vySe uvedené kanalizace bylo vydano Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, které v sou€asné dobé pozbylo platnosti.

6.4 ODKANALIZOVANIi MC OPRECHTICE, TES - PODKALD /9/

Uéelvem TES bylo posoudit stavajici stav odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod
z uzemi MC a navrhnout optimalni koncepci likvidace odpadnich vod ve vyhledu.

Na zakladé posouzeni kladd a zaporu jednotlivych variant technického FeSeni, v
pripadé pozadavku na centralni likvidaci odpadnich vod, Zpracovatel TES, doporucil ve
vyhledu vyuzit pro odvedeni splaskovych a destovych odpadnich vod stavajici kanalizaci,
ktera je vedena vchodniku krajské silnici [1l/4841. V lokalitach kde doposud neni
vybudovana Zadna kanalizace byla navrZzena vystavba nové splasdkové kanalizace oddilné
stokové soustavy.

Navrzeny kanalizacni systém byl ukoncen v CS, ktera méla zajistit transport odpadnich
vod do stavajici/navrzené kanalizace v povodi COV mésta Paskov, kde méla byt zajisténa
dusledna likvidace odpadnich vod v souladu s poZadavky platné legislativy.

V zavéru studie Zpracovatel konstatoval, Zze sohledem na predpokladanou vysi
investi¢nich ndkladu a velikost zdroje znecisténi vystavba kanalizace a COV v zajmovém
uzemi ve vyhledu do roku 2015 neni realna.

Proto zpracovatel studie doporucoval ve vyhledu do roku 2015 ponechat likvidaci
odpadnich vod stavajicim zpusobem, tj. lokalné pfimo u zdroje.

. Poznamka: Piedmétem studie nebylo posouzena Kapacita stavajici mechanicko — biologické
MCOV Hydrovit 500-S
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6.5 ODKANALIZOVANi OBCE PASKOV, LOKALITA UL. ZARICi, UL. KOMENSKEHO
NABREZI - NEUZILNI, TES - PODKALD /10/

Ugelem studie je posoudit stavajici stav likvidace odpadnich vod a navrhnout optimalni
koncepci odkanalizovani a Ccisténi splaskovych odpadnich vod v lokalité ul. Zafici a
ul. Komenského nabrezi - Neuzilni na tzemi mésta Paskov.

Na zakladé analyzy moznych variant technického feSeni Zpracovatel doporucuje fesit
odkanalizovani feSeného Uzemi pomoci systému vefejné kanalizace s naslednou likvidaci
odpadnich vod na MCOV Paskov.

Za timto ucelem Zpracovatel doporu€uje v obou lokalitdch vybudovat gravitaéni
splaskovou kanalizace s napojenim odpadnich vod na stavajici kanalizacni sit, ktera zajisti
transport odpadnich vod na COV Paskov.

_ Poznamka: Predmétem studie nebylo posouzena kapacita stavajici mechanicko — biologické
MCOV Hydrovit 500-S

7. NAVRH KONCEPCE ODKANALIZOVANI A GOV
71 NAVRH KONCEPCE LIKVIDACE ODPADNICH VOD

7.1.1 Paskov

7.1.1.a Posouzeni kapacity stavajici MCOV Hydrovit 500-S

Kratky popis technologickeé linky:

Hrubé cisténi: Cerpaci nadrz, 2x Cerpadla Q= 5,8 I/s, pro natok i pro
prebytecny kal;
Ceslicovy ko$ (prulina 12 mm);
vertikalni lapak pisku typ LPV 80.

Mechanické cisténi: Stérbinova nadrz kruhova & =8,57 m
Visaz =100 m®, Viynn = 243 m°

Biologické ¢isténi: aktivacni nadrz kruhova @ =12 m/8,57 m
Vee =280 m°

gast nitrifikace V=140 m°
denitrifikace V=140 m®
dosazovaci nadrz kruhova @ =6 m, V=135m?) -1 ks
Kalové hospodafstvi: uskladiiovaci nadrz kruhova @ =8,57 m, V=180 m°

Projektovana kapacita dle kataloqu dodavatele:
Q 24 = 650 m®/den,
BSK5 = 128 kg/den (cca 2150 EO)
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Technicko - ekonomicka studie

Povozni parametri MCOV - podklady SmVaK Ostrava a.s.

.

Moravskoslezsky
raj

ok pritok COV pocet napojenych poéet EO
m>/rok m3/d kg BSK5/den obyvatel
2018 (leden - prosinec) 97 269 266,5 81,5 1967 1359
2019 (leden - srpen) 77 202 321,7 92,1 1535
pritok
) BSK; CHSK NL NH;* | N-NH;* Neeik Peeik
ro
mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| mg/|
2018 (leden - prosinec)| 306,000 | 708,583 | 189,500 | 65,742 51,082 67,833 9,069
2019 (leden - srpen) 286,254 | 647,607 | 320,371 | 68,638 53,331 71,246 9,925
Posouzeni kapacity stavajici MCOV
Parametry
Pfitok do COV SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
Pratok Q24 m3/d 363,3 248,6 330,0
Qd m3/d 460,2 322,3 440,0
Qmax m3/h 25,2 24,2 34,4
BSK5 kg/d 158,5 92,1 150,0
NL kg/d 145,3 103,1 137,5
Nc kg/d 29,1 22,9 27,5
Pc kg/d 6,6 3,2 6,3
Kvalita vycisténé vody
BSK5 mg/I 15| kg/d 5,4 3,7 5,0
CHSKCr mg/I 40| kg/d 14,5 9,9 13,2
NL mg/| 10 kg/d 3,6 2,5 3,3
N-NH4 mg/I 5,01 kg/d 1,8 1,2 1,7
N-OX mg/I 10,0 kg/d 3,6 2,5 3,3
N-org mg/l 3 kg/d 1,1 0,7 1,0
N-anorg mg/I 15,0 kg/d 5,4 3,7 5,0
Nc mg/I 18| kg/d 6,5 4,5 5,9
Pc mg/I 2| kgd 0,7 0,5 0,7
Mechanické predcisténi
Pritok do aktivace ucéinnost SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
BSK5 LO % 5| kg/d 111,0 64,5 105,0
NL % 15| kg/d 65,4 46,4 61,9
Nc %o 1 kg/d 26,5 20,9 25,0
Pc % 1| kgd 5,3 2,6 5,0
Nc/BSK5 0,24 0,32 0,24
Pc/BSK5 0,05 0,04 0,05
minimalni teplota v aktivaci T S 12,00 12,00 12,00
maximalni teplota v aktivaci T = 22,00 22,00 22,00
Rozpustnost kysliku pfi max. teploté mg/I 8,70 8,70 8,70
aerobni stafi kalu ® dny 8,6 8,6 8,6
podil kalu v anoxické ¢asti AN D 0,38 0,38 0,38
stafi kalu v aktivaci ® dny 13,7 13,7 13,7
produkce aktivovaného kalu Yobs 0,70 0,78 0,70
kg/d 78 50 73
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Narh stérbinové nadrze SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
Usazovaci ¢ast
hydraulické powchové zat. Qd m3/(m2.h) 2,4 2,4 2,4

Qmax |m3/(m2.h) 5,0 5,0 5,0
doba zdrzeni Qd h 1,0 1,0 1,0
Qmax h 0,5 0,5 0,5
Navrh SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
plocha nadrze dle hydraulického zat. Qd m2 8,0 5,6 7,6
Qmax m2 5,0 4,8 6,9
objem nadrze podle doby zdrzeni Qd m3 19,2 13,4 18,3
Qmax m3 12,6 12,1 17,2
Nawrh pocet ks 1,0 1,0 1,0
prdmér m 8,57 8,57 8,57
B m
H m 8,43 8,43 8,43
plocha m2 57,7 57,7 57,7,
objem m3 100,0 100,0 100,0
Posouzeni UN SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
hydraulické powchové zat. Qd m3/(m2.h) 0,3 0,2 0,3
Qmax |m3/(m2.h) 0,4 0,4 0,6
doba zdrzeni Qd h 5,2 5,5 5,5
Qmax h 4,0 4,1 2,9
Kalovy prostor SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
specificky objem Vs m3/EO 0,015 0,015 0,015
Potfebny objem Vs m3 1,2 0,8 1,1
Navrh
Nawh pocet ks 1,0 1,0 1,0
pramer m 8,6 8,6 8,6
H m 8,4 8,4 8,4
objem m3 243,0 243,0 243,0
Ucinnost primami sedimentace BSK5 % 30 30 30
NL % 55,0 55,0 55,0
Nc % 9,0 9,0 9,0
Pc % 20,0 20,0 20,0
produkce primarnih kaluo kg/d 79,9 56,7 75,6
Latkova bilance SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
pritok do aktivace
N do aktivace kg/d 26,5 20,9 25,0
P do aktivace kg/d 5,3 2,6 5,0
odtok
N-NH4 kg/d 1,8 1,2 1,7
N-OX kg/d 3,6 2,5 3,3
N-org kg/d 1,1 0,7 1,0
Nc kg/d 6,5 4,5 5,9
Pc kg/d 0,7 0,5 0,7
kal
produkce primarniho kalu kg/d 79,9 56,7 75,6
Org. podil v primarnim kalu % 55 55 55
produkce prebyte¢ného kalu kg/d 78 50 73
Org. podil v prebyte¢ném kalu % 80 80 80
mnozstvi suroveho kalu kg/d 158 107 149
Org. podil v surovém kalu 67| 67| 67
Redukce org. suSiny v kal. hosp. % 30 30 30
Susina stabilizovaného akt. kalu kg/d 143 91 136
Nc ve stabilizovaném kalu % 3,0 kg/d 3,8 2,6 3,6
Pc ve stabilizovaném kalu % 1,5 kg/d 1,9 1,3 1,8
N na nitrifikaci NN kg/d 19,8 16,3 18,8
N na denitrifikaci ND kg/d 16,1 13,8 15,5
Ucinnost denitrifikace ED % 81,6 84,8 82,5
P wsrazeny kg/d
Produkce chem. kalu YP kg/d
Spotfeba Preflocu I/d 42| kg/d
Produkce smésného kalu kg/d 77,6 50,1 73,4
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Aktivace SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
kalowy index SVI ml/g 130 130 130
koncentrace waceného kalu X kg/m3 7,7 7,7 7,7
potieb. zasoba kalu v ox. ¢asti kg 666 430 630
recirkulace kalu RK m3/d 460 322 440
% 100 100 100
pram. konc. kalu v nitrifikaci kg/m3 3,8 3,8 3,8
podil regenerace na ox. ¢asti % 0 0 0
prim. koncentrace kalu v ox. kg/m3 3,8 3,8 3,8
potiebny objem ox. c¢asti aktivace m3 173 112 164
potiebna celkova recirkulace RC % 444 556 470
recirkulace vnitini RV % 344 456 370
doba kontaktu v ox h 1,7 1,3 1,6
zatizeni ox. N na nitrifikaci kg/kg.d 0,0297 0,0379| 0,0299
doba kontaktu v denitrifikaci h 1,0 1,0 1,0
Potrebny objem nitrifikace. VN m3 173 112 164
Skutecny objem nitrifikace VN m3 175 175 175
Potfebny objem regenerace VR m3 0 0 0
Skutecny objem regenerace 0 0 0
Potfebny objem denitrifikace VD m3 104 88| 105
Skutecny objem denitrifikace VD m3 105 105 105
Potrebny objem aktivace VA m3 278 200 268|
Skutecny objem aktivace VA m3 280 280 280
prdm. koncentrace kalu v aktivaci 3,8 3,8 3,8
zasoba kalu v aktivaci kg 1077 1077 1077
zasoba kalu v denitrifikaci kg 404 404 404
zasoba kalu v ox. ¢asti kg 673 673 673
doba zdrzeni t h 15 21 15
latkové zatizeni BV kg/m3.d 0,40 0,23 0,38
zatizeni kalu Bx kg/kg.d 0,10 0,06 0,10
skute€na recirkulace wnitini RV % 200 200 400
stafi kalu v aktivaci d 13,9 21,5 14,7
skute€na doba kontaktu v ox. h 2,28 3,26 1,59
zatizeni kalu vN Bx kg/kg.d 0,03 0,02 0,03
zatizeni kalu vD Bx kg/kg.d 0,04 0,03 0,04
skutecna doba kontaktu v D d 1,37 1,95 0,95
Dosazovaci nadrze - vertikalni SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
hydraulické powchové zat. m3/(m2.h) 1,50 1,50 1,50
latkové powrchové zatizeni kg/(m2.h) 6,00 6,00 6,00
doba zdrzeni h 1,30 1,30 1,30
Navrh
plocha nadrze dle latkového zat. m2 16 15 22|
plocha nadrze dle hydraulického zat. m2 17 16 23
objem nadrze podle doby zdrzeni m3 33 31 45|
Nawzena:
Dortmundska dosazovaci nadrz pocet ks 1 1 1
kruhova primér m 6,0 6,0 6,0
hloubka m 5,7 5L7 o
plocha m2 28,3 28,3 28,3
objem m3 136,5 136,5 136,5
Posouzeni DN
hydraulické powchové zat. m3/(m2.h) 0,9 0,9 1,2
|atkové powrchové zatizeni kg/(m2.h) 3,4 3,3 4,7
doba zdrzeni h 54 5,6) 4,0
Odvodnéni kalu SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
susina odovodnéného kalu kg/d 143,3 90,5 135,8]
kg/m3 200 200 200
Mnozstvi odovodnéného kalu m3/d 0,7 0,5 0,7
t/rok 262 165] 248
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Uskladriovaci nadrz - anaerobni stabilizace | SS-CSN | SS-2019 | Kapacita
uskladriovaci nadrz pocet ks 1 1 1
pramer m 8,6 8,6 8,6
m 0,0 0,0 0,0
hloubka m 4,3 4,3 4,3
objem uskladnovaci nadrze m3 423,0 423,0 423,0
susina stabilizovaného kalu kg/d 143,3 90,5 135,8]
kg/m3 35 35 35
objem stabilizovaného kalu m3/d 41 2,6 3,9
doba zdrzeni dny 103 164 109

Zavér:

Z provedeného posouzeni vyplyva, e soudasna kapacita MCOV je cca 2500 EO, tj.
neni dostate¢na pro likvidaci odpadnich vod z celého urbanizovaného uzemi mésta Paskov.

Vzhledem ktomu, ze centralni ¢ast mésta je v souCasné dobé odkanalizovana
systémem kombinované kanalizace (jednotné a splaskové) na stavajici COV, je rozsifeni
stokové sité, tj. odkanalizovani urbanizovaného Uzemi mésta mimo povodi stavajici
kanalizace, podminéno rekonstrukci/rozsifenim stavajici COV.

Variantnim feSenim je feSit likvidaci odpadnich vod v okrajovych Castech mésta na
nékolika lokalnich COV. S ohledem na topologii stavajici kanalizace a charakter zastavby
vystavba lokalnich COV ve zajmovém Gzemi nelze doporudit. Vyjimku tvofi zastavéné uzemi
MC Oprechtice — viz kapitola /7.1.2/ této zpravy

Pomineme-li skute¢nost, Ze v zastavéné &asti mésta nejsou k dispozici plochy pro
umisténi lokdlnich COV, wvystavba nékolika lokdlnich COV oproti varianté
rekonstrukci/roz8ifeni stavajici MCOV je investi¢né narocnéjSim a provozné horsim fedenim.

Proto Zpracovatel doporucuije fesit likvidaci splaskovych odpadnich vod z tizemi mésta
Paskov na centralni MCOV.

7.1.1.b Nadvrh rekonstrukce/rozsifeni stavajici COV

Z udaji poskytnutych provozovatelem COV SmVaK Ostrava, a.s. viz. kapitola
/7.1.1.a/ vyplyva, Ze vsoudasné dob& je na COV Paskov (kanalizaci v povodi COV)
napojeno cca 1967 trvalych obyvatel. Mimo to dle sdé&leni Objednatele jsou na COV svedené
odpadni vody ze sodovkarny a dalSich objektl ob&anské vybavenosti.

To znamena, Zze mnozstvi BSKs na pritoku COV by mélo dosahovat hodnoty cca 120 -
130 kg BSKs/den, tj. v pfepoctu na ekvivalentni obyvatele cca 2000 - 2 200 EO.

Dle provoznich Gdajd provozovatele COV prdmérna hodnota BSKs je cca 81 - 92 kg
BSKs/den, tj. odpovida zatiZzeni od cca 1300 - 1550 EO.

Jednim z dlvodu této disproporce muize byt skutecnost, Ze odpadni vody
z nemovitosti jsou pfed napojenim na stavajici kanalizaci pred¢isténé v domovnich septicich.
Zde je nutno poukazat, ze dle platné legislativy na kanalizaci ukonéenou COV maiji byt
napojené surové odpadni vody, tj. pFfedCisténi odpadnich na pozemku nemovitosti
v septicich je nepfipustné.

Dalsim ddvodem disproporce mezi teoretickym a skuteénym zatizenim COV mze byt
migrace obyvatel za praci béhem pracovniho tydne.

Pokud Uvaha Zpracovatele je spravna, je zfejmé, ze v souasné dobé stavajici COV
Paskov ma kapacitni rezervu pro napojeni cca 500 EO.

Na druhé strané to znamena, Ze kapacita COV neni dostateéna pro odkanalizovani
celého urbanizovaného Uzemi mésta Paskov.
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Bilance odpadnich vod v povodi COV pro vyhledovy stav roku 2030 je prehledné
zpracovana v nasledujici tabulce:

Tab. 2 Bilance mnozZstvi a znecisténi odpadnich vod - vyhled 2035

Ukazatel Jednotka T
2035
Pocet obyvatel ob. 3820
Podil napojenych obyvatel % 90%
Obc¢anska whbavenost: % 20%
CELKEM: ob. 4202
Spec.spotreba vody I/obxd 110
Q24m m3/den 462,2
m3/hod 19,3
Podil balastnich vod Qb % 20
m3/den 92,4
m3/hod 3,9
Mnozstvi odpadnich vod
Q min m3/hod 15,4
kmin = 0,6 I/s 4,3
Q24 m3/den 554,7
m3/hod 23,1
I/s 6,4
Qd m3/den 739,6
kd=1,4;1,5 m3/hod 30,8
I/s 8,6
Qh m3/hod 57,8
kh = 2,0; 5,0 I/s 16,0
Znecisténi - pritok
BSK5 kg/d
mg/l 4545
Pocet obyvatel EO 4202
CHSKcr kg/d 504,2
mg/l 909,1
NL kg/d 231,1
mg/l 416,7]
Nc kg/d 46,2
mg/l 83,3
Pc kg/d 10,5
mg/l 18,9

V pfipadé MCOV Paskov se jedna o typovou MCOV Fady Hydrovit. V piipadé
pozadavku na vyuziti stavajici technologické linky ve vyhledu je ,jedinym*“ feSenim pfistavba
dalSiho biologického reaktoru, v€etné dosazovaci a uskladfiovaci nadrzi. Jednodu$e fe¢eno
zdvojeni technologické linky COV.

Dle sdéleni potencialniho dodavatele, spolecnosti Montaze stavby inzenyrink, s.r.o.,
naklady na rekonstrukci COV Ize odhadnout na cca 16 mil. KE bez DPH.

Variantnim Fe$enim je opustit stavajici technologii a vybudovat novou MCOV na
,zelené louce” s tim, ze nékteré ze stavajicich nadrzi budou vyuzity napfiklad pro uskladnéni
kalu, akumulaci de$tovych vod apod.
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V tomto pripadé se jedna o investicni narocnéjsi feseni. Dle zkuSenosti Zpracovatele
investi¢ni naklady na vystavbu nové MCOV s kapacitou cca 4000 EO, v&etné souvisejicich
objektd budou ¢init cca 36 - 48 mil. K&.

Z vy8e uvedenych davodd Zpracovatel doporuduje rozsifeni stavajici COV, tj.
pristavbu nového biologického reaktoru a mechanického predcisténi.

7.1.2 MC Oprechtice
V pripadé MC Oprechtice se nabizi dvé mozné varianty fedeni:
1. likvidace odpadnich vod na lokéini COV s kapacitou cca 350 EO;
2. decentralizovana likvidace odpadnich vod pfimo u zdroje.

7.1.2.a Centralni likvidace odpadnich vod

Problematika likvidace odpadnich vod zMC Oprechtice byla podrobné fesena
v TES roku 2004, viz podklad /9/.

Zpracovatel TES navrhoval vyuzit k likvidaci odpadnich vod z Gzemi MC kapacitu
stavajici MCOV Paskov, tj. navrzeny kanaliza¢ni systém MC byl ukonen v CS, kterd méla
zajistit precerpani odpadnich vod do projektované kanalizace (stoka A3) na ul. Kirilovova.

Varianta lokalni COV nebyla doporuéena ze dvou diivodd:

1. Zpracovatel predpokladal, Ze je kapacita stavajici MCOV Paskov dostateéna pro
odkanalizovani 100% urbanizovaného Uzemi mésta;

2. Zduavodu finan¢ni uspory navrh TES pocital s vyuzitim stavajici destové
kanalizace vedené v chodniku krajské silnice 111/4841 ve vyhledu pro odvedeni
splaskovych vod. To znamena, Zze na COV by byly pfeladény nejen splaskové, ale
CasteCné i destové, respektive balastni odpadni vody (Cast stavajici destove
kanalizace je vybudovana z betonového potrubi v akci ,Z%).

S ohledem na velikost zdroje znecisténi napojeni destovych, popfipadé balastnich
vod na COV neni vhodnym Fedenim. Nafedéni koncentrovanych ,velmi
znecisténych“ splaskovych vod, ,Cistou“ destovou, respektive balastni vodou ma
negativni dopad na procesy biologického c&isténi a vyslednou kvalitu vycisténé
vody.

Poznamka: do porovnani investiénich nékladd na realizaci varianty CS Oprechtice nebyly
zahrnuty naklady na vystavbu splaskové kanalizacni stoky A3 na ul. Kirilovova. Tato stoka
dosud nebyla realizovana, v sou¢asné dobé uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni pozbylo
platnosti.

Vzhledem problematické kapacité stavajici MCOV, zméné vlastnika a skuteénosti, Ze
v sou€asné dobé, tedy 15 let po odevzdani TES nebyl vytvofen predpoklad pro napojeni
odpadnich vod z MC Oprechtice na kanalizace mésta Paskov v povodi stavajici MCOV
Zpracovatel doporucéuje prehodnotit stavajici koncepci.

V pfipadé pozadavku na centralni Cisténi odpadnich vod Zpracovatel doporucuje
feSit likvidaci odpadnich vod na lokalni mechanicko-biologické COV s vyhledovou
kapacitou cca 350 EO.
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7.1.2.b Decentralizované ¢isténi odpadnich vod

Koncepci decentralizovaného €isténi odpadnich vod Ize shrnout jednou vétou: ,kaZda
nemovitost, ktera produkuje odpadni vody, bude tyto vody likvidovat individualné piimo u
zdroje v malych DCOV*.

Dle platné legislativy Ize individualni ¢isténi odpadnich vod z doméacnosti v sou¢asné
dobé Fesit dvéma zpUsoby:

- akumulaci odpadnich vod v bezodtoké jimce (zumpé) s naslednym vyvazenim
k likvidaci na centralni COV;

- na malych DCOV s naslednym vypousténim odpadnich vod do vod podzemnich
(jen v odavodnénych pfipadech) nebo povrchovych, popfipadé do verejné
kanalizace.

Stavajici zplUsob likvidace odpadnich vod, rozSifeny zejména u zastavby vybudované
a zkolaudované pred rokem 1990, v prostych nebo biologickych septicich s pfepadem do
podmoku, pfikopu €i recipientu je v rozporu s poZadavky platnych legislativnich predpisu.

Akumulace odpadnich vod v bezodtokovych jimkach

Na prvni pohled velmi jednoduché feSeni je nejdrazSim moznym feSenim likvidace
odpadnich vod z domacnosti. Vzhledem ktomu, Ze v souCasné dobé neexistuje systém
provozovani, je toto feSeni vriadé pfipadld nejhor§im feSenim ve vztahu Kk Zivotnimu
prostfedi. Dadvodem je skute€nost, Zze po kolaudaci objektu fada neukaznénych maijitelt
provede drobné stavebni Upravy a ze zumpy vznikne septik s pfepadem odpadnich vod kam
to pujde.

Z pohledu investiCnich nakladd je vystavba bezodtoké jimky cenové srovnatelna
s pofizenim DCOV a ¢ini cca 100 - 120 tis. KE. Oproti DCOV jimka sice neobsahuje Zadnou
technologii, ale je nékolikanasobné vétsi.

Z pohledu provoznich nakladl Ize tuto variantu likvidace odpadnich vod oznacit jako
za ,socialné neunosné” fedeni. Dle dostupnych podkladd naklady na jednorazoveé vyvazeni
obsahu Zzumpy o objemu 6 - 10 m? &ini 2 500 - 3 500 K& (fekalni viiz, doprava tam a zpét +
likvidace odpadnich vod na COV).

Pfi prGmérné spotifebé vody 100 l/os*den rocni naklady na likvidaci odpadnich vod u
&tyiélenné domacnosti dosahnou vyde cca 26,5 - 51,1 tis. K&/rok, na likvidaci 1 m® odpadnich
vod &ini cca 200 - 300 Ké/m®.

Z vySe uvedenych ddvodu plo$nou likvidaci odpadnich vod zcelého Gzemi
v bezodtokovych jimkach nelze doporudit k realizaci.

Likvidace odpadnich vod na domovnich COV

Soucasni vyrobci nabizeji Ffadu typd domovnich Ccistiren. Obvykle se jedna o
biodiskové Cistirny, kde se na pomalu otacejicich discich, které jsou ¢aste¢né ponofeny do
odpadni vody, vytvari biologickd blana z mikroorganismu, které rozkladaji organické latky
z odpadni vody. Pfi vynofeni se povrch bioblany prokysli¢uje.

Druhym typem jsou gistirny s aktivovanym kalem, kde se mikroorganismy samovolné
slu€uji do vloCek aktivovaného kalu, které se vznéseji v provzdusinované odpadni vodé. Na
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konci Cisténi je nutno aktivovany kal oddélit od vycisténé vody a vratit zpét na zacdatek
procesu. Na trhu je fada modifikaci téchto typu.

V podstaté se vSak vzdy jedna o zafizeni, které musi mit pfivod energie, obsahuje
mechanické prvky a musi byt ochranéno pfed zamrznutim. Dulezita je i skutecnost, Ze
biomasa, ktera zajistuje €isténi, musi mit trvaly pfisun tohoto znecisténi, jinak odumira a pro
znovuobnoveni ucinnosti Cistirny je nutny urcity ¢as zapracovani nebo dovoz ockovaciho
materidlu z funkéni Cistirny. To je nepfijemné pfedevSim u rekreacnich objektu se sezdénnim
vyuzitim.

Oproti varianté centralni likvidace odpadnich vod mé tato koncepce jedinou vyhodu a
sice nizsi investiéni naklady. Uvazime-li, Ze v fedeném Gzemi MC Oprechtice se nachazi
cca 100 objektt k bydleni a cena na vystavbu DCOV véetn& stavebni pfipravenosti se
pohybuje okolo cca 130 tis. Ké/ks, dosahnou celkové naklady na odkanalizovani zajmového
uzemi cca 13,0 mil. K¢, tj. IN jsou fadoveé niz8i oproti varianté centralni likvidace OV.

Hlavni nevyhody decentralizované likvidace odpadnich vod Ize shrnout nasledovné:

- oproti DCOV Ize u centralni &istirny odpadnich vod dosahnout vyrazné vy$si kvality
vyCisténé vody na odtoku do recipientu. Tento fakt je dan pouzitim modernégjsich
technologii, které jsou fizené vypocéetni technikou. Ridici systém je schopen
vyhodnotit a nasledné optimalizovat proces c¢isténi odpadnich vod, popfipadé
signalizovat mimoradny provozni stav kvalifikované obsluze, kterd je schopna
operativné zasahnout do procesu cCisténi a tim eliminovat nebezpeci znecisténi
recipientu nekvalitné vycisténou odpadni vodou.

Na druhou stranu Ize konstatovat, 2e stavajici technologie DCOV jsou schopny pfi
spravném navrhu a provozni kazni vycistit odpadni vody na uroven, ktera
splfiuje zakonné pozadavky na vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

- vpfipadé centraini COV dochazi k méné& vyraznému kolisani pfitoku vlivem
nerovhnomeérnosti vypousténi odpadnich vod z jednotlivych domacnosti, coz
jednoznacné prispiva ke kvalité technologického procesu c&isténi odpadnich vod.
Napfiklad v pfipadé, Ze je DCOV kontinualn& protékana, bude v pribéhu
pracovniho dne hydraulické a latkové zatizeni fadové hodinu rano a hodinu az dvé
hodiny odpoledne. Zbyvajici &ast dne nebude na COV zadny prutok;.

- u centralni COV Ize prokazatelné kontrolovat kvalitu vody na odtoku do recipientu,
coz v pripadé fadové stovky DCOV je velmi obtizny ukol.

- dle platnych legislativnich pFedpisti musi byt odtok z COV zalstén do recipientu,
ve vyjimecnych pfipadech u objektd individualniho bydleni mohou byt vycisténé
odpadni vody vypoustény do vod podzemnich. Tento pozadavek v pfipadé
aplikace koncepce individualniho c¢isténi pro kazdou nemovitost nelze spinit.
Variantnim FeSenim je vyuziti stavajici desStové kanalizace pro odvedeni
vyc€isténych odpadnich vod. V tomto pfipadé ovéem obec bude garantovat kvalitu
vody na odtoku ze spole¢né vyusti do recipientu.

To znamen@, Ze zodpoveédnost za pfipadné znecisténi vodniho toku nebudou nést
majitelé jednotlivych DCOV, ktefi budou tyto &istirny provozovat, ale obec.
Napfiklad v pfipadé, Ze na vefejnou kanalizaci v Oprechticich bude napojeno cca
100 DCOV, jak a kdo odhali, ktera/které COV jsou mimo provoz a vypousti do
kanalizace necisténé odpadni vody....?7, atd.;

- nevyhodou DCOV je nutnost odstrafiovat sedimentovany kal z nadrze DCOV
vintervalu minimalné 1 krat ro€né a nakladat s kaly podle pfislusnych pfredpisu
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(z&kon o odpadech) atd. Optimalni variantou je odvazeni kalli na centraini COV
k dalsi likvidaci, pouZiti t&chto kalG na pozemku vlastnika DCOV predpoklada
hygienizaci kalu. V pfipadé decentralizované likvidace odpadnich vod bude
potfeba vramci likvidace prebyte€ného aktivovaného kalu koordinovat svozy
jednotlivych domovnich COV.

Z vy$e uvedenych davodu Zpracovatel doporucuje variantu decentralizované likvidace
odpadnich vod povazovat za krajni, tj. ndhradni/do¢asné reseni.

7.2 NAVRH KONCEPCE ODKANALIZOVANI

7.2.1 Paskov

Z analyzy dostupnych podkladd je ziejmé, Ze koncepce odkanalizovani mésta
systémem kombinované gravitac¢ni kanalizace navrzena Generelem kanalizace byla
v uplynulém obdobi z Casti realizovdna. Mimo to obec méla zpracovanou projektovou
dokumentaci, ktera feSila rozSifeni splaskové kanalizace v Uzemi, které doposud neni
napojeno na kanalizaéni systém v povodi MCOV Paskov - viz podklad /7/.

Od roku 2000 méstu se nepodafrilo vyprojektovanou kanalizace realizovat, v sou¢asné
dobé je PD zastarala a stavebni povoleni jsou neplatna.

Z pohledu vodohospodéarské koncepce Zpracovatel doporuCuje postupné rozSifeni
stokové sité scilem odkanalizovat 100 % obytné zéstavby na MCOV. Jakékoliv jina
alternativa s ohledem na topologii Uzemi, charakter zdstavby a rozsah stavajici kanalizace
postrada smysl.

Variantou, kterou Zpracovatel nedoporucuje, je vybudovat na Uzemi obce dvé dalSi
lokalni COV. V Uvahu pfipada lokalni COV 1 s kapacitou cca 300 EO pro sidlisté
RESIDOMO na ul. Bélska a COV 2 s kapacitou cca 200 EO pro zastavbu soustfed&nou
v lokalité ul. ZaFici.

Proto Zpracovatel doporuCuje ve vyhledu postupovat dle Generelu kanalizace, tj.
vybudovat v lokalitach doposud nenapojenych na MCOV splaskovou kanalizaci oddilné
stokové soustavy.

7.2.2 Oprechtice

Vzhledem ktomu, Ze se vsouCasné dobé jako optimalni Feseni jevi likvidace
odpadnich vod na lokalni COV Oprechtice viz kapitola /7.1.2/ této zpravy, Zpracovatel
doporucuje v zajmovém Uzemi vybudovat novou splaskovou kanalizaci oddilné stokové
soustavy.

Stavajici destova kanalizace vybudovana v chodniku krajské silnice 111/4841 bude
nadale vyuzita k odvedeni destovych vod z povrchu komunikace a pozemkl pfilehlych
nemovitosti. Napojeni této kanalizace na lokalni COV Zpracovatel nedoporuéuje. Divodem
je skute€nost, Ze s ohledem na velikost zdroje znecisténi, pfivedeni destovych, respektive
balastnich vod na COV negativné ovlivni proces biologického &i$téni a bude mit nepfiznivy
dopad na kvalitu vyc¢isténé vody.

S ohledem na zaporna stanoviska vlastnikd parcel navazujicich na dopravni prostor
komunikace 111/4841, je kmenova stoka A3 OP navrzena v ose pravené jizdniho pruhu ve
smeéru do mésta. Umisténi trasy kanalizace mimo téleso komunikace neni mozno z davodu
majetkopravnich pomérd na stavenisti.
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8. KRATKY POPIS TECHNICKEHO RESENI NAVRZENYCH VARIANT
ODKANALIZOVANI A COV

8.1 PASKOV

8.1.1 Navrh kanaliza¢niho systému

Pro odkanalizovani stavajici zastavby je navrzeno vybudovat cca 6,69 km gravitacni
splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy o profilu DN 250/300 mm.

Rozsah navrzeného kanaliza¢niho systému je patrny z nasledujici tabulky:
Tab. 2 Rozsah navrzené kanalizace

Nazev stoky Profil (mm) Délka (m)
Stoka Al.1 250 224,00
Stoka A2 300 781,5
Stoka A2.1 300 264,0
Stoka A2.2 300 374,0
Stoka A2.2.1 250 89,0
Stoka A2.2.2 250 86,0
Stoka A2.2.3 250 86,5
Stoka A2.2.4 250 87,0
Stoka A2.2.5 250 84,5
Stoka A2.3 300 390,0
Stoka A2.4 300 262,5
Stoka A2.5 300 719,0
Stoak A3 300 926,0
Stoka A3.1 250 146,5
Stoka A3.2 250 72,5
Stoka A3.3 250 62,0
Stoka B1 250 82,0
Stoka B1.1 250 76,5
Stoka C 300 453,5
Vytlak C 80 101,5
Stoka C1 250 219,5
Stoak C2 300 566,0
Stoak C3 250 184,0
Stoka B4 300 385,0
Vytlak B4 80 34,5
Stoka B4.1 250 67,0
CELKEM 6824,5

DN250 1567,0

DN300 5121,5

DN80 136,0]

Pfevazna Cast navrzené kanalizace je umisténa v mistnich, respektive krajskych
komunikacich. Umisténi kanalizace mimo komunikacni systém, tj. do predzahradek RD,
neni mozno z divodu zaporného stanoviska majitelt parcel navazujici na dopravni prostor.

S ohledem na spadoveé poméry jsou navrzené kanalizacni stoky C a B4 ukonceny
v lokalnich CS. Jedna se o plastovou/betonovou nadrz o praméru max. 1,5 m, ktera bude
vybavena dvojici ponornych c&erpadel vhodnych pro &erpani surovych odpadnich vod
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v sestavé 1+1 (100% rezerva). Kapacita C§ je 3 az 5 I/s, vytlatné potrubi PE DN 80 bude
napojeno na stavajici kanalizaci v povodi MCOV Paskov.

Soucasti stavby je vystavba c&asti kanalizaCnich pfipojek uloZzenych na vefejné
pristupném prostranstvi (1 pfipojka na 1 RD). Pfipojky budou ukonéeny domovni plastovou
revizni $achtou, kterd bude umisténa na hranici pozemku nemovitosti.

8.1.2 Navrh rozsireni MCOV

Dle podkladu provozovatele stavajici biologicka jednotka se sklada z dosazovaci
nadrze @ 6 m, vysky 5,684 m a aktivacni nadrze @ 12/8,571 m vysky 5,684 m, ktera je
rozdélena na oxickou a anoxickou ¢ast. Jednotlivé nadrze jsou sestaveny ze smaltovanych
plechu Vitkovice.

Nové navrzena linka se sklada z nové aktivaéni nadrze @ 10 m (nitrifikaci a
denitrifikace) a nové dosazovaci nadrze @ 6,0 m, se stiranym dnem v obdobném vystrojeni
jako puvodni Hydrovit kvuli jednoduchosti obsluhy — viz graficka ¢ast, navrh dispozi¢niho
reseni COV.

Soucasti stavby jsou Upravy potrubnich rozvodl, vyména mérného zlabu, oploceni,
kompletni obnova technologickych elektroinstalci véetn& MaR s pfenosem dat, apod.

8.2 OPRECHTICE

8.2.1 Navrh kanaliza¢niho systému

Pro odkanalizovani stavajici zastavby je navrzeno vybudovat cca 1,73 km gravitaéni
splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy o profilu DN 250/300 mm.

Rozsah navrzeného kanalizaéniho systému je patrny z nasledujici tabulky:
Tab. 3 Rozsah navrzené kanalizace

Nazev stoky Profil (mm) Délka (m)
Stoka A3 OP 300 1116,00
Stoka A3 OP1 250 88,0
Stoka A3 OP2 250 157,0
Stoka A3 OP3 250 134,5
Stoka A3 OP4 250 166,5
Stoka A3 OP5 250 229,0
CELKEM 1724,5
Ztoho DN250 608,5

DN300 1116,0

Soucasti stavby je vystavba c&asti kanalizaCnich pFipojek uloZzenych na vefejné
pfistupném prostranstvi (1 pfipojka na 1 RD). Pfipojky budou ukonéeny domovni plastovou
revizni Sachtou, ktera bude umisténa na hranici pozemku nemovitosti.
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8.2.2 Navrh rozsireni MCOV

8.2.2.a Pozadovana kvalita vycisténé vody

Pozadavky na kvalitu vypousténé vody stanovi vodohospodaFsky organ, ktery pfitom
vychazi z nafizeni vliady CR &. 401/2015 Sb. Toto nafizeni stanovi maximalni koncentraci
vypousténého znecisténi, tj. emisni standarty ukazatell pfipustného znecisténi odpadnich
vod. Ty jsou stanoveny rizné pro jednotlivé velikostni kategorie znecisténi.

Odpad z COV bude zaustén do recipientu Lesni potok, ktery ma minimalni staly
pratok. Proto pro navrh technologie lokalni COV jsou smérodatné limity uvedené v pfiloze ¢.7
NV 401/2015 Sb.

Kvalita vy&idténé vody na odtoku z COV m4 splfiovat nasledujici limity:

Tab. 4 Dosazitelné hodnoty koncentraci a uc¢innost pro jednotlivé ukazatele znecisténi pfi
pouziti BAT technologie

L CHSK cr BSK 5 NL

Kapacita COV koncentrace  |gg&innost| koncentrace  [uginnost] koncentrace

(EO) o o
"p" mg/l "m " mg/l /o "p" m g/l "m " m g/l /o "p" m g/l "m " m g/l

<500 110 170 75 30 60 85 40 60

500 -2 000 74 140 75 22 30 85 25 30

2001 -10000 70 120 80 18 25 90 20 30

10 001 - 100 000 60 100 80 14 20 90 18 25

> 100 000 55 90 85 10 15 95 14 20

8.2.2.b Ndvrh COV

S prihlédnutim k velikosti zdroje zneéisténi (350 EO) je COV navrZena jako kompaktni
celek, do kterého jsou integrovany veskeré stupné cisténi:

- mechanické predcisténi;

- biologické aktivaéni Cisténi s pfedfazenou denitrifikaci;

- separace;

- aerobni stabilizace kalu.

Princip komplexniho ¢isténi splaskovych odpadnich vod je zaloZzen na biologickém
Cisténi aktivovanym kalem udrZzovanym ve vznosu a s pfedrazenou denitrifikaci. Systém je

navrzen jako nizkozatizena aktivace s nitrifikaci a aerobni stabilizaci prebyte¢ného kalu.
Navrzené technologické uspofadani maze pracovat v rezimu 20 az 120 %.

DOSAZOMACH
NADRZ

MECHANICKE ODTOK

| PREDGISTENI DENITRIFIKACE AKTIVACE

RECIRKULACE KALU

Obr. 1 Technologické schéma COV
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Kratky popis COV

Vstupni CS

betonova prefabrikovana jimka o prdméru 1,5 m, hl. cca 3,5 m;

nerezovy ceslicovy ko§ s uzavérem natoku;

2 ks kalovych cerpadel (sestava 1+1) fizené ultrazvukovou sondou sledovani
meznich hladin + plovaky havarijnich hladin, el. rozvadéc;

zdvihaci zafizeni pro Ceslicovy ko$ a Cerpadla, Zebfik, vodici tyCe, vytlaéné potrubi
a armatury.

Cistirna odpadnich vod

Odpadni voda bude svedena do akumulaéni jimky, ze které bude Cerpana na
mechanicko - biologickou €istirnu odpadnich vod.

Funkce biologického Cisténi je zalozena na aktivatnim principu s vyuzitim
jemnobublinné aerace. Aktivace je navrzena jako nizkozatizeny systém s vysokou hodnotou
stafi kalu a aerobni stabilizaci kalu.

Technologie COV tvofi kompaktni celek s funkénimi prostorami vzajemné propojenymi
do cirkulacniho okruhu €isténi, zahrnuijici:

mechanické predcisténi;

biologické aktivaéni cisténi fizeni optickou Kkyslikovou sondou s predfazenou
denitrifikaci;

separaci;

aerobni stabilizaci kalu.

V sougasné dobé piedpokladame, Ze objekt COV bude umistén v nezpevnéné plose
na pozemku parcela ¢. 2157/3 v k.U. Paskov. Usporadani jednotlivych nadrzi COV bude
upfesnéno v dalsim stupni PD.

Dale sougasti navrhu COV je prijezdni komunikace, zpevnéné plochy, pripojka NN,
vodovodni pfipojka, oploceni apod.
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9. EKONOMICKE POSOUZENI SYSTEMU ODKANALIZOVANI A ¢OV

9.1 PROPOCET INVESTICNICH NAKLADU

Propoget investiénich nakladd na vystavbu kanalizace a COV je proveden dle
podkladu

Ministerstva pro mistni rozvoj CR - Priimérné ceny dopravni a technické infrastruktury,
aktualizace 2019 - viz http://www.uur.cz/default.asp?ID=899

Propocet investiCnich nakladu pro jednotlivé varianty technického FeSeni je pfehledné

zpracovan v nasledujici tabulce:

Tab. 8 Rekapitulace IN na vystavbu systému odkanalizovani a COV

Rekapitulace investi¢nich naklad

Investic¢ni naklady v tis. KE

Pomérné investi¢ni naklady

Nazev varinty PASKOV OPRECHTICE
Technologicka gast COV 11 500,0 1 560,0
Stavebni ¢ast COV 4 500,0 3 750,0
Kanalizace - gravitacni, tlakova 96 793,3 28 041,0
NAKLADY CELKEM: 112 793,3 33 351,0

na 1 obyvatele (EO) 70,5 101,1
na 1 kg BSK5 1174,9 19,8
na 1 m3 odkanalizované vody 640,9 835,2

Poznamka: Propocet pomérnych IN je proveden za pfedpokladu, Ze na navrZenou stokovou sit

bude po ukonceni vystavby nové napojeno cca 1600 obyvatel mésta Paskov

Tab. 9 Propocet pomérnych IN dil€ich Useku kanalizace

Rekapitulace investi¢nich

Nazev varinty

ul. Mitrovicka

Investic¢ni naklady v tis. Ké

Zarici

ul. Zahradni

Ostatni

Kanalizace - gravitacni, tlakova

30 815,5

19 258,0

7 932,6

28 153,8

NAKLADY CELKEM:
Pomérné investi¢ni naklady

30 815,5

19 258,0

7 932,6

28 153,8

na 1 obyvatele (EO) 131,7 128,4 120,2 33,1
na 1 kg BSK5 2194,8 2139,8 2003,2 552,0
na 1 m3 odkanalizované vody 1197,2 1167,1 1.092,6 301,1

Poznamka: Propocet pomérnych IN je proveden za pfedpokladu, Ze na novou kanalizaci

vrv s

ul. Mitrovicka bude napojeno cca 234 obyvatel, Zari¢i cca 150 obyvatel, ul. Zahradni cca 66
obyvatel, na zbytek navrZzené kanalizace bude napojeno cca 850 obyvatel. Lokalita RESIDOMO
(cca 300 obyvatel) neni zahrnuta do proctu.
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Tab. 10 Propoget IN na vystavbu systému odkanalizovani a COV

Propocet investi¢nich naklada Mérné jednotka Mél::ch :t::fw I?“;ekslgg;‘ i
Specifikace EO, ks, m Kerm. KBO | ke bez DPH
MCOV - technologicka &ast, véetné SRTP 1,0 11 500 000,0 11 500 000,0
MCOV - stavebni éast, véetné souvisejicich objektu 1,0 4 500 000,0 4 500 000,0
Mezisoucet: 16 000 000,0
Lokalita Zarici
Kanalizace DN 250, PP zpevnéné plochy 219,5 12 000,0 2 634 000,0
Kanalizace DN 300, PP zpevnéné plochy 1019,5 13 500,0 13 763 250,0
Domovni kanalizaéni pripojky 49,0 25 000,0 1225 000,0
Vytlaz z CS 101,5 3800,0 385 700,0
Cerpasi stanice OV, Q3-5 I/s 1,0 1250 000,0 1 250 000,0
Mezisoucet: 19 257 950,0
ul. Mitrovicka, stoky A2, A2.3, A2.4, A2.5
Kanalizace DN 300, PP zpevnéné plochy 2153,0 13 500,0 29 065 500,0
Domovni kanalizaéni pripojky 70,0 25 000,0 1750 000,0
Mezisoucet: 30 815 500,0
3 ul. Zahradni, stoky B4, B4.1
X
g Kanalizace DN 250, PP zpevnéné plochy 67,0 12 000,0 804 000,0
o Kanalizace DN 300, PP zpevnéné plochy 385,0 13 500,0 5197 500,0
Domovni kanaliza¢ni pFipojky 22,0 25000,0 550 000,0
Vytlaz z CS 34,5 3800,0 131 100,0
Cerpasi stanice OV, Q3-5 I/s 1,0 1250 000,0 1250 000,0
Mezisoucet: 7 932 600,0
Sedlisté RESIDOMO, stoky A2.2, A2.2.1 - A2.2.5
Kanalizace DN 250, PP zpevnéné plochy 374,0 12 000,0 4 488 000,0
Kanalizace DN 300, PP zpevnéné plochy 433,0 13 500,0 5 845 500,0
Domovni kanalizaéni pripojky 20,0 15 000,0 300 000,0
Mezisoucet: 10 633 500,0
Ostatni stoky splaskova kanalizace
Kanalizace DN 250, PP zpevnéné plochy 1190,0 12 000,0 14 280 000,0
Kanalizace DN 300, PP zpevnéné plochy 847,5 13500,0 11 441 250,0
Domovni kanaliza¢ni pFipojky 139,0 17 500,0 2432 500,0
Mezisoucet: 28 153 750,0
CELKEM PASKOV: 112793 300,0
COV (350 EO) technologicka ¢ast, véetné SRTP 1,0 1 560 000,0 1 560 000,0
° COV stavebni 8ast, véetné souvisejicich objekt 1,0 3750 000,0 3750 000,0
% Kanalizace DN 250, PP zpevnéné plochy 775,0 12 000,0 9 300 000,0
§ Kanalizace DN 250, PP nezpevnéné plochy 0,0 7 700,0 0,0
8‘ Kanalizace DN 300, PP zpevnéné plochy 1116,0 13 500,0 15 066 000,0
’g Kanalizace DN 300, PP nezpevn&né plochy 0,0 8700,0 0,0
Oprava krajské komunikace (jeden jitdni pruh) 3850,0 500,0 1925 000,0
Domovni kanalizaéni pripojky 100,0 17 500,0 1750 000,0
CELKEM OPRECHTICE: 33 351 000,0
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Poznamka: Vysi investicnich a tedy i provoznich naklad( na realizaci jednotlivych variant navrzeného
technického feseni je nutno brat jako prvni priblizeni ke skutecnym nakladim na vystavbu
komplexniho systému kanalizace a COV. Skuteéna vyse investiénich nékladi bude zavislé na
konecném rozsahu navrZené kanalizacni sité, zptisobu napojeni jednotlivych nemovitosti na stokovy
systém, poZadavcich majiteld na uvedeni ploch dot¢enych stavebni ¢innosti do plvodniho stavu atd.
Dale vysi naklad( ovliviiuje materialové provedeni potrubi, zptisob napojeni a ukonceni domovnich
pripojek atd. Vyznamnou poloZku tvofi rovnéZz naklady spojené s preloZkami stavajicich siti obéanské
vybavenosti, vykupy pozemkd, nahrada skod atd. Tyto naklady nejsou zahrnuty do ekonomické c¢asti
studie. Samostatnou poloZkou, ktera patfi z vétsi ¢asti k neuznatelnym nakladim, jsou néaklady
obnovu povrchu dotéenych komunikaci apod.

Proto je nutno vysi vypoctenych investicnich naklad( povaZovat za orientacni. Skutecné naklady na
vystavbu komplexniho systému odkanalizovani a c¢isténi odpadnich vod budou upfesnéné v dalsim
stupni PD po upresnéni rozsahu kanalizace a detailnim rozpracovani technického feseni jednotlivych
Stavebnich objekti.

10. ZAVERECNA DOPORUCENI A ZDUVODNENI OPTIMALNIHO
SYSTEMU ODKANALIZOVANI A COV

Ugelem predlozené dokumentace bylo posoudit stavajici stav odkanalizovani a Cisténi
odpadnich vod z urbanizovaného Uzemi mésta Paskov, véetné MC Oprechtice a navrhnout
optimalni koncepci likvidace znecisténych splaskovych odpadnich vod ve vyhledu.

Paskov

V pfipadé zastavéného Uzemi Paskov je rozhodujici pro navrh koncepce stavajici stav
odkanalizovani uzemi. Centralni ¢ast mésta je odkanalizovana systémem kombinované
gravitaéni kanalizace (splagkové a jednotné) na centralni MCOV, ktera v soucasné dobé ma
omezenou kapacitu. Okrajové (neodkanalizované) ¢asti mésta bezprostfedné navazuji na
odkanalizované Uuzemi a obklopuji odkanalizovany stfed mésta se vSech stran.

DalSim aspektem je skute€nost, Ze stavajici jednotna, respektive splaskova kanalizace
ma dostate¢nou kapacitu pro napojeni splaskovych odpadnich vod z celého FeSeného
uzemi.

Z uvedenych dlvodl Zpracovatel jednoznacné doporuCuje rozSifeni stavajici
kanalizaci, tj. vystavbu nové spladkové kanalizace v neodkanalizovanych &astech mésta
s cilem odkanalizovat ve vyhledu 100 % zastavéného Gzemi na MCOV.

Alternativou, kterou Zpracovatel nedoporuduje je vystavba dvou lokélnich COV pro
odkanalizovani sedlisté RESIDOMA a lokality Zafici.

NedofeSenou problematikou zlstava zpusob financovani rekonstrukce stavajici
MCOV, ktera je majetkem SmVaK Ostrava. Cilem rekonstrukce je zvysit kapacitu MCOV ze
stavajicich cca 2000 EO na pozadovanych cca 4000 EO. Tuto problematiku musi
dofesit/vyresit vedeni mésta s vedenim spole¢nosti SmVakK Ostrava, a.s.

V pfipadé budovani nové zastavby, které se nachazi mimo povodi stavajici kanalizace
a COV, je nutno fesit likvidaci odpadnich vod dodasnym fedenim, tj. vystavbou bezodtokové
jimky s naslednym vyvazZeni odpadnich vod na COV k likvidace, anebo vystavbou domovni
COV, kterA ma byt povolena/bude provozovana do doby vystavby nové splaskové
kanalizace.
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MC Oprechtice

V MC Oprechtice se jedna o kompaktni zastavéné tGzemi, soustfedéné podél krajské
silnice 11//4841. V MC neni vybudovana vefejna kanalizace ani COV. Pozemek krajské silnice
odvodniuje destova stoka vybudovana v chodniku komunikace. Nelze vyloucit, Ze na
deStovou kanalizaci jsou bez povoleni napojené prepady ze septikl, tj. mechanicky
predcisténé odpadni vody.

Z vodohospodarského hlediska je koncepénim feSenim vystavba nové splaskové
kanalizace a nové lokalni COV s kapacitou cca 350 EO. V soudasné dobé& napojeni
splagkovych vod z MC na stavajici MCOV Paskov nelze doporuéit z divodd nedostateéné
kapacity a problematickych majetkovych pomérld (problematika spolufinancovani
rekonstrukce/rozsiteni).

Dalsim ddvodem je skuteCnost, Zze se meéstu doposud nepodafilo vybudovat
kanalizaCni stoku A3, do které by bylo mozno napojit odpadni vody z MC Oprechtice, tj.
mimo napojeni odpadnich vod z MC je podminéno vystavbou nové kanalizace.

V pripadé varianty decentralizované cisténi odpadnich vod, je potfeba si uvédomit, ze
prevazna Cast stavajicich objektt/pozemkul lezi mimo dosah recipientu, tj. v pripadé vystavby
DCOV je jedinym feSenim vycisténé odpadni vody vsakovat do horninového prostredi.

Tato varianta je na jedné strané podminéna vhodnymi IG a HG poméry, na druhé
,vhodnou“ velikosti soukromych pozemku. Napfiklad podminkou povoleni vsakovani
vycisténych odpadnich vod na katastru obce Vélopoli, bylo umisténi vsakovaciho objektu ve
vzdalenosti min 10 m na kazdou stranu k hranice pozemku. V pfipadé Oprechtic nelze
v mnoha pfipadech tento poZzadavek splnit.

Proto vystavbu domovnich COV Ize doporucit pouze jako doCasné feseni, které Ize
akceptovat do doby vystavby verejné stokové sité a COV.

11. DISKUZE

S ohledem na predpokladanou vySi investiCnich nakladu je zfejmé, Ze mésto nema
k dispozici dostatek finan¢nich prostfedkd na realizaci navrzenych opatreni.

V souasné dobé& vystavbu kanalizace a COV pro vefejnou potiebu podporuje
Ministerstvo zemédélstvi CR a Statni fond Zivotniho prostfedi. V obou pFipadech je klicovym
ukazatelem pfi posuzovani Zadosti o finan&ni podporu pomérny investi¢ni naklad na
odkanalizovani 1 obyvatele, respektive 1 ekvivalentniho obyvatele, ktery se stanovi
pomérem IN/pocet obyvatel (pocet EO).

V poslednich vyzvach SFZP byl maximalni pomérny naklad stanoven na &astku
90 tis. KE na EO. Vyzva, ktera ma uzavirku podani Zadosti dne 31.1.2020 nema
diskvalifikani omezeni v pfipadé prekroCeni hranice ndkladovosti stavby pfed 90 tis. KE/EO.
Pokud pomérny investi¢ni naklad prekroCi ¢astku 90 tis. KE/EO uchaze ziska 1 bod z 15
moznych. Bodové hodnoceni ovSéem Ize vylepsit pfipravenosti projektu, napfiklad v pfipadé,
Ze uchaze€ ma uzavienou soutéz na vybér dodavatele dostava body navic apod.

Z tohoto pohledu se jevi, ze mésto ma predpoklad na ziskani dodaci a to proto, Ze
pomeérny investicni naklad na odkanalizovani celého Uzemi &ini cca 70 tis. KE na obyvatele
viz Tab. 8.

S ohledem na charakter obytné zastavby je zifejmé, Zze v nékterych pfipadech budou
pomérné investicni naklady na vystavbu kanalizace vy$Si oproti praméru viz Tab. 9. To
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znamena, Ze optimalizaci navrhu rozsahu kanalizace Ize dosahnout snizeni pfedpokladané
vySe pomérnych IN pod 70 tis. KE na jednoho obyvatele.

V pfipadé, Ze obec nebude fesit odkanalizovani sedlist¢ RESIDOMO, celkova vyse
investi¢nich nakladu se snizi o cca 10 mil. K&, ¢imz dojde k dalSimu sniZzeni pomérnych IN
na jednoho obyvatele.

K problematice odkanalizovani centralni ¢asti mésta, tj. ul. Komenského nabrezi -
NeuZzilni viz podklad /10/, je nutno konstatovat, ze prostorové moznosti stavenisté jsou zde
zna¢né omezeny. Stavajici dopravni prostor mistnich komunikaci ma v nékterych pfipadech
Sitku do 3,5 az 4,0 m. V komunikacich je dle podklad spravcu uloZzeno vodovodni potrubi,
plynovodni potrubi STL a sdélovaci/telekomunika¢ni kabely.

Je zifejmé, Ze v nékterych pfipadech neni mozno uloZit/umistit novou splaskovou
kanalizaci s dodrzenim odstupovych vzdélenosti dle CSN 73 6005. Proto navrh umisténi
kanalizace vtéchto komunikacich je podminény podrobnym polohopisnym a
vyskopisnym zamérenim uliéni fronty a vyty€enim stavajicich vedeni v terénu. Na zakladé
zameéreni bude mozno, navrhnout definitivni trasu kanalizace, popfipadé stanovit rozsah
prelozek.

Navrh umisténi kanalizace bude vyZzadovat dohodu se spravci IS o umisténi stavby
v ochranném pasmu, popfipadé vyjednani vyjimky oproti pozadovanym standarddm
jednotlivych spravcl. V pripadé, ze nedojde k dohodé se spravci siti technické infrastruktury,
nelze vyloucit, Z2e vradé pfipadd nebude mozno novou kanalizaci (ani gravitacni, ani
tlakovou) vybudovat.

Pak je jedinou alternativou je umisténi nové kanalizace mimo komunikacni systém, tj.
do soukromych pozemkl pfilehlych ke komunikaci. Toto feSeni je ovSem podminéno
souhlasnym stanoviskem vSech maijiteld dotéenych parcel. Ze zku$enosti s realizaci
liniovych staveb obdobného charakteru je nepravdépodobné, ze takovou dohodu se podafi
uzavrit se vSemi majiteli dot¢enych parcel.

DalSi podrobnosti viz podklad /10/.

V Ostraveé 25.10.2019

Ing. S. Gorbunov

Pri vSech nejasnostech i problémech tykajicich se navrzenych postupt jsou zastupci
firmy KONEKO spol. s r.o. pripraveni kdykoli hledat s investorem schidné resSeni,
popripadé poskytnout odborné konzultace.
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