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1. UVOD

1.1. Uvodni Gdaje

V predkladané zavérecné zpraveé jsou uvedeny vysledky hydrogeologickych praci, provedenych
v rdmci Ukolu ,PASKOV - kanalizace - vsakovani predcisténych vod“. Prizkumné prace byly zpraco-
vany na zakladé objednéavky €. O_031_20 spole¢nosti KONEKO, spol. s r.0. ze dne 6.8.2020. Geolo-

gické prace byly provedeny v srpnu 2020.

1.2. Cil prazkumnych praci

Cilem prazkumu bylo ovéfeni hydrogeologickych pomér(i v mistech pfedem definovanych ob-

jednatelem.

Rozsah prizkumnych praci byl definovan v objednatelem schvalené cenové nabidce €. 706105

ze dne 10.7.2020 néasledovné:

* provedeni 3 ks jadrového vrtu pazeného do hloubky 10 m,
* provedeni 3 ks jadrového vrtu pazeného do hloubky 4 m,

* zaméreni jednotlivych sond,
" provedeni 6 ks vsakovaci zkousky,

" odbér a chemicky rozbor 6 ks vzorkd podzemni vody,

* zmapovani domovnich studni v SirSim okoli,

" posouzeni moznosti utrdceni predcisténych vod vsakovanim do zeminového prostredi,
* zpracovani zavére¢né zpravy vcetné priloh.

Zamérem predloZzené zavérecné zpravy v lokalité Paskov a Oprechtice bylo posouzeni moznosti
odstranéni odpadnich vod jingmi metodami neZ odkanalizovanim. V oblasti je komplikované vybu-
dovani standardniho kanalizaniho systému. Posuzovéna byla moZnost zasakovani pfedcisténych

odpadnich vod z DCOV.

1.3. Stavebni dispozice

Prizkumem zasaZené parcely jsou soucasti obce Paskov a nachézeji se ve dvou katastralnich

Uzemich Paskov (718211) a Oprechtice ve Slezsku (712035).

Tabulka €. 1. - Vymezeni zajmového Gzemi

Kraj

Moravskoslezsky

Okres

Frydek-Mistek

Obec s rozSifenou puasobnosti

Frydek-Mistek

Obec

Paskov

Katastralni tzemi

Paskov 718211, Oprechtice ve Slezsku 712035

Parcely €.

Paskov - 1718, 1877, 1814/1;
Oprechtice ve Slezsku - 158, 225/13, 218/2

List mapy 1 : 25 000

15-434

List mapy 1 : 10 000

15-43-25, 15-43-24, 15-43-20

List mapy 1:5 000

OSTRAVA 8-6
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2. ROZSAH A METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

2.1. Pripravné prace
PFipravné prace zahrnovaly nasledujici ¢innosti:

 studium archivnich materiald o geologickych pomérech tzemi (archiv G-Consult, spol. s r.o., Geo-
fond Praha, pfislusna literatura),

" rekognoskaci lokality,

" spInéni podminek zakona €. 62/1988 Sb. (o geologickych pracich) - ohlaSovaci povinnosti vigi
pFislusné obci, evidenci geologickych praci (v souladu s Vyhlaskou €. 282/2001 Sb. o evidenci ge-
ologickych praci),

" uzavfeni "Dohod o provadéni geologickych praci”,

" zajisténi informaci o podzemnich inZenyrskych sitich.

2.2. Vrtné prace

V ramci inZenyrsko-geologického a hydrogeologického priizkumu bylo v prostoru zadjmového
Uzemi realizovano celkem 6 ks jadrovych pazenych vrti ozna¢enych OP-01 az OP-03 a MIT-01 az
MIT-03 do hloubky 4.0 az 10.0 m. Celkem bylo odvrtdno 47.0 bm pazenych vrti (projektovano 42.0
bm).

Vrty OP-01, OP-02, OP-03 a MIT-01 byly odvrtany strojni pojizdnou vrtnou soupravou UGB 50
na podvozku Praga V3S, jadrové s primérem nastroje 175 mm, resp. 133 mm, nasucho, s maximalnim
vynosem jadra. Zvodnélé horizonty byly propaZzeny manipulacni kolonou ¥ 178 mm, jeZ byla po do-
konceni vrtu odtéZena. Vrtné jadro bylo umisténo do dfevénych normovanych vzorkovnic.

Vrty MIT-02 a MIT-03 byly realizovany vrtnou soupravou MRZB na samohybném pasovém pod-
vozku (vyrobce Carl Hamm, GmbH) s pouzitim technologie PPL. Vrtdno bylo jadrovkou praméru 100
mm pod ochranou kolony paznic priméru 114 mm.

V prubéhu vrtani byla zaznamenavana Uroven narazené hladiny podzemni vody a nasledné
zaméfena Uroven ustalené hladiny. Vrtani byl po celou dobu pfitomen geolog, ktery usmérnoval pra-
béh vrtani a trovné vzorkovani zemin.

Vrtné prace provedli pracovnici terénni skupiny spolecnosti Geoprospekt, s.r.o. a pracovnici te-
rénni skupiny spole¢nosti G-Consult, spol. s r.o. ve dnech 18. - 25.08.2020. Technick& zprava o pro-
vedeni vrtnych praci a hldSeni vrtné soupravy jsou soucasti prvotni dokumentace a jsou uloZeny v ar-
chivu G-Consult, spol. s r.o.

Tabulka €. 2. - Prehled provedenych vrtnych praci

Projektovana Realizovana P“‘“T“éf Usek . Usek
Nazev vrtu ‘s e Vystroje PVC | PIna paznice | perforované
metraz (m) metraz (m) .
(mm) (m) paznice (m)
OP-01 10 10 110 0-7 7-10
OP-02 10 10 110 0-7 7-10
OP-03 10 10 125 0-7 7-10
MIT-01 4 9 110 0-4 4-9
MIT-02 4 4 75 0-2 2-4
MIT-03 4 4 75 0-2 2-4
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2.3. Vzorkovaci prace

Vzorky vody
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Celkem byly odebrany pouze 4 ks (projektovano 6 ks) vzorkt podzemni vody, jelikoZ dva z Sesti
provedenych vrtl byly suché. Vzorky podzemni vody byly odebrany dynamickym zptsobem pfed pro-
vedenim nalevovych zkouSek do laboratofi uréenych vzorkovnic.

Tabulka €. 3. - Prehled odbéru vzorku podzemni vody

Oznaéeni Pocet vzorku . :
Typ vzorku vzorku pr\(,)ﬁgo_ odebrang Zpuasob odbéru vzorku
vzorek podzemni vod v 6 4 Vzorek podzemni vody byl odebran
P y dynamickym zpusobem.

2.4. Laboratornirozbory

Veskeré analytické prace byly provadény v laboratofich ALS Czech Republic, s.r.o., zkusebni
laboratof akreditovana CIA - €. 1163. Laboratorni stanoveni byla provedena podle platnych operacnich
postupl a norem.

Tabulka €. 4. - Prehled laboratornich analyz podzemni vody

Stanovovana slozka

Pocet analyz

Predpis

Pitna voda - kraceny rozbor vody

dle vyhlasky 252/2004 Sb. - pitna
voda upravena z povrchové vody
nebo z podzemni vody ovlivhéné
povrchovou vodou

2.5. Mérické prace

VSechny vrtané sondy byly pfed realizaci polohopisné vytyceny a po provedeni situacné a vys-
kové a zamérfeny GNSS systémem South S82 2013. Terénni data byla vyhodnocena akreditovanym
programem SurvCE 3 a vysledné soufadnice byly do systému S-JTSK a Balt p.v. pfevedeny pomoci
akreditovaného softwaru Transform MAX 2. VSechny provedené sondy byly spole¢né s posuzovanymi
archivnimi sondami vyneseny do digitalni situace v M 1 : 2500 v pfiloze €. 2. Méfické prace provedli
pracovnici spole¢nosti G-Consult, spol. s r.0. dne 08.09.2020.

Tabulka €. 5. - Seznam soufadnic vrta

Vrt X Y Ziterén Zpaznice
OP-01 1113 446.83 472 682.54 273.19 273.38
OP-02 1113473.92 473 421.32 276.03 276.23
OP-03 1113 780.98 472 737.33 272.21 272.41
MIT-01 1111698.78 472 196.64 255.62 255.82
MIT-02 1111 943.89 471 893.28 256.24 256.47
MIT-03 1112 403.12 471 836.15 258.43 258.63
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2.6. Vsakovaci zkouSky

Cilem praci bylo zhodnoceni hydrogeologickych poméra zajmové lokality ve vztahu k moZnosti
utrdceni vod zasakovanim do horninového prostfedi. PoZzadavkem byla likvidace odvadénych vod ne-
zavadnym zpusobem tak, aby nedoSlo k negativhimu dot&eni pravem chranénych z4jmu okolnich ne-
movitosti, zejména podméceni okolnich pozemkd a staveb, pfip. negativnimu ovlivnéni kvality pod-
zemni vody a odtokovych pomér(.

Pokles hladiny na jednotlivych objektech v priibéhu nalevovych zkouSek je zachycen na za-
znamu z dataloggeru (tlakové ¢idlo — interval odectu 60 sec.).

Levelogger charakterizuje/dokumentuje na kontinudlnim zaznamu prabéh hladiny ve vrtu a tep-
lotu vody. VeSkera méfeni vySky sloupce vody ve vrtu byla realizovana tlakovym Cidlem a z néj doku-
mentované méfeni prevzato ke kone€nému vyhodnoceni.

Ve vybranych ¢asovych intervalech nalevu byla zaznamenavana kontrolné droven hladiny za-
sakujici vody a to v pravidelnych ¢asovych intervalech za pomoci ruéniho hladinoméru (G-20). Ruéni,
kontrolni méfeni, zaru€ovalo v porovnani s méfenim tlakového ¢idla Levelogger (Fy Solinst, Canada)
srovnatelné vysledky.

Graficky prabéh zmén hladiny v prdbéhu nalevu byl vykreslen a vyhodnocen graficky a je sou-
¢asti dokumentace (pfiloha €. 4). Podrobny numericky zaznam priibéhu vsakovaci zkousSky je soucasti
prvotni dokumentace.

Vyhodnoceni vsakovaci zkousky bylo provedeno dle rovnice:
Kv = Qz Az

kde:

Kv - koeficient vsaku (m.s™?),

Qz - pritok vody do zasakovaciho objektu (prazkumny vrt) v pribéhu zkousky (m3.s1),
Az - zkuSebni vsakovaci plocha béhem zkousky (m2).

Koeficient vsaku Ky charakterizuje vsakovaci schopnost geologického prostfedi zkoumané lo-
kality a pouZiva se ve vypo&tech pii navrhu vsakovaciho zafizeni dle normativu CSN 759010 (Vsako-
vaci zafizeni srdZzkovych vod). Normativ Ize aplikovat rovnéz i pro ovéfovani schopnosti prostfedi pro
predcisténé vody.

2.6.1. Vsakovaci zkousSky - Oprechtice

Béhem terénnich praci byla ovéfena jimavost geoprostiedi na prazkumnych vsakovacich ob-
jektech vsakovaci zkouskou. Jako vsakovaci objekty pro nalevovou zkousku byly vyuzity vrty OP-01,
OP-02 a OP-03.

Poloha glacifluvidlnich a fluvialnich piskd a Stérk( ovéfena ve vSech testovanych vrtech ma
charakter pralinové propustného prostiedi. Nalevové zkouSky byly provadény nestandartné, jelikoz
v8emi tfemi vrty byla zastiZzena podzemni voda. Bylo vSak rozhodnuto, Ze se po ustaleni hladiny ve
vrtech nachézi dostatecné mnoZstvi nezvodnélych propustnych sediment a nedojde tak k negativ-
nimu ovlivnéni vysledku.

Vsakovaci zkouSka na objektu OP-01 byla zahajena dne 24.8.2020 v 12:02 hod. nalevem po
vystrojeni vrtu s perforaci dle tabulky €. 2.

MnoZstvi zasakované vody €inilo cca 370 I. Kontinualni nalev trval 650 sec pfi Q = 0.57 I/s.
Bezprostfedné po zahajeni zasakovani zacala hladina ve vrtu nastupovat k Usti, nalev byl ukonéen po
dosaZeni Urovné terénu. V tomto okamZiku bylo zahijeno méfeni vsaku (poklesu hladiny). Zkouska
byla ukon€ena 24.8.2020 v 12.42 hod. vytaZzenim tlakového Cidla z vrtu.

Na objektu OP-02 byl nalev zahajen dne 24.8.2020 v 10:20 hod.
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Mnozstvi zasakované vody pfi prvnim nalevu €inilo cca 300 I. Kontinualni nalev po dobu
530 sec pfi Q = 0.57 I/s. Bezprostfedné po zahdjeni zasakovani zacala hladina ve vrtu nastupovat
k usti, ndlev byl ukon€en po dosazeni Urovné terénu. V tomto okamziku bylo zahgjeno méfeni vsaku
(poklesu hladiny). Zkouska byla ukon¢ena 24.8.2020 v 10.54 hod. vytazenim tlakového Cidla z vrtu.

Na objektu OP-03 byla zkouSka zahdjena dne 24.8.2020 v 14:05 hod.

Mnozstvi zasakované vody pfi prvnim nalevu €inilo cca 150 I. Kontinualni nalev po dobu
300 sec pfi Q = 0.5 I/s. Bezprostfedné po zahajeni zasakovani za¢ala hladina ve vrtu nastupovat k Usti,
nalev byl ukon¢en po dosazeni Grovné terénu. V tomto okamziku bylo zahajeno méfeni vsaku (poklesu
hladiny). Zkouska byla ukonéena 24.8.2020 v 16.10 hod. vytazenim tlakového &idla z vrtu.

Vsakovaci zkousSkou byla testovana schopnost polohy glacifluvidlnich a fluvialnich piskd
a Stérkd jimat zasakovanou vodu. Vrty se v pribéhu zkousky naplnily do Urovné terénu a nasledny
pokles hladiny byl pomérné rychly, prabéh poklesu hladiny v jednotlivych vrtech je dokumentovan
v pfiloze €. 4.

Zakladni informace o nalevovych zkousSkach na jednotlivych objektech jsou uvedeny v nasledu-
jici tabulce:

Tabulka €. 6. - Zakladni informace o nalevové zkousce

7 . . . . Hloubka
asa- | Jednorazovy Hladina podzemni vody sasakovaciho
kovaci nalev Charakter zeminového (ustalena) pod terénem obiektu
objekt (litr) prostredi pred vyéerpanim vrtd (Jm)
OP-01 370 piscity Stérk / jilovity pisek 8.53 10.0
OP-02 300 piscCity Stérk / jilovity pisek 7.50 10.0
OP-03 150 piscity Stérk 6.46 10.0

2.6.2. Vsakovaci zkousky - Mitrovice

Béhem terénnich praci byla ovéfena jimavost geoprostfedi na priizkumnych vsakovacich ob-
jektech vsakovaci zkouskou. Jako vsakovaci objekty pro nalevovou zkousku byly vyuzity vrty MIT-02
a MIT-03.

Po odvrtani a nasledném monitoringu hladiny podzemni vody na objektu MIT-01 bylo rozhod-
nuto, Ze vsakovaci zkouska nebude provedena. Hydrogeologické poméry na dané lokalité byly vzhle-
dem k Urovni hladiny podzemni vody a jeji vysoké napjatosti pro nalevovou zkousku nevhodné.

Poloha glacifluvialnich a fluvialnich jild ovéfena ve vrtu MIT-02 a glacifluvidlnich jili a piski
ovéfena vrtem MIT-03 ma charakter prulinové propustného prostredi.

Vsakovaci zkouSka na objektu MIT-02 byla zahdjena dne 26.8.2020 v 8:22 hod. nalevem po
vystrojeni vrtu s perforaci dle tabulky ¢&. 2.

Mnozstvi zasakované vody €inilo cca 35 |. Kontinudlni nalev trval 60 sec pfi Q = 0.58 I/s.
Bezprostfedné po zahajeni zasakovani zacala hladina ve vrtu nastupovat k Usti, nalev byl ukonéen po
dosaZeni Urovné terénu. V tomto okamZiku bylo zahijeno méfeni vsaku (poklesu hladiny). Zkouska
byla ukon€ena 26.8.2020 v 12.17 hod. vytaZzenim tlakového Cidla z vrtu.

Na objektu MIT-03 byl nalev zahajen dne 26.8.2020 v 9:43 hod.

MnoZstvi zasakované vody pfi prvnim nélevu ¢€inilo cca 35 I. Kontinualni nalev po dobu 60
sec pfi Q = 0.58 I/s. Bezprostfedné po zahajeni zasakovani za¢ala hladina ve vrtu nastupovat k Usti,
nélev byl ukoncen po dosazeni Urovné terénu. V tomto okamziku bylo zahajeno méfeni vsaku (poklesu
hladiny). ZkouSka byla ukon€ena 26.8.2020 v 12.27 hod. vytaZenim tlakového ¢idla z vrtu.
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Vsakovaci zkousSkou byla testovana schopnost polohy glacifluvidlnich a fluvialnich jili a piskd
jimat zasakovanou vodu. Vrty se v prabéhu zkousSky naplnily do drovné terénu a nasledny pokles hla-
diny byl velmi pomaly, pribéh poklesu hladiny v jednotlivych vrtech je dokumentovan v pfiloze €. 4.

Z&kladni informace o nalevovych zkouskéch na jednotlivych objektech jsou uvedeny v nasledu-
jici tabulce:

Tabulka €. 7. - Zakladni informace o nélevové zkouSce

Zasako- | Jednorazovy Hladina podzemni vody HIoubkq
. " 7 a PPN, - a zasakovaciho
vaci nalev Charakter zeminového (ustalena) pod terénem .

. - o S SN 5 objektu
objekt (litr) prostredi pfed vyéerpanim vrta (m)
MIT-02 35 il suchy 4.0
MIT-03 35 jil / pisek suchy 4.0

2.7. Mapovani domovnich studni

Za UcCelem zjisténi, zda se v blizkém okoli pfipadnych objektl pro vsakovani pred¢isténych vod
nevyskytuji objekty pro odbér pitnych vod bylo provedeno v zajmovém Uzemi mapovani domovnich
studni.

Mapovani bylo provadéno ve dnech 25. a 26. 8. 2020 pracovniky G-Consult, spol. s r.0. formou
dotazovani zastizenych obyvatel obce Paskov. V pfipadé zastizeni majitele studny a jeho souhlasu
bylo provedeno méfeni Grovné hladiny podzemni vody v danych objektech.

Provedené mapovéni studni mélo za cil ovéfeni vyuZiti studni a ovéfeni, zda studny nejsou
jedinym zdrojem pitné vody pro danou nemovitost. V prfipadé zasakovani predcisténych odpadnich
vod by bylo nezbytné brat na takovyto jimaci objekt ohled pfi umistovani vsaka.
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3. STRUENY PREHLED PRIRODNICH POMERU LOKALITY

3.1. Morfologické, klimatické a hydrologické poméry

Z pohledu geomorfologického [8] zajmova oblast naleZi Novobélské roviné. Novobélska rovina
ma typicky akumulaéni charakter fluvialniho typu.

Tabulka €. 8. - Geomorfologické élenéni

Systém Alpsko-himalajsky

Provincie Zéapadni Karpaty

Subprovincie | Vnékarpatské snizeniny

Oblast Severni vnékarpatské snizeniny
Celek Ostravska panev

Podcelek Ostravské roviny

Okrsek Novobélska rovina

Pro zajmovou oblast Ize stanovit nasledujici zakladni klimatické [8] charakteristiky:

Tabulka €. 9. - Zakladni klimatické charakteristiky

Prameérna roéni teplota vzduchu t, v obdobi 1991 - 2019* 9.4°C
prameér: 687 mm
Roéni Uhrn sraZzek za obdobi 1991 - 2019* minimum: 471 mm (2015)

maximum: 954 mm (2010)
minimum: 0.2 mm (11/2011)
maximum: 379.8 mm (07/1997)

4 roky: 259°C/den
7 let: 320°C/den
10 let: 375°C/den

Mésiéni uhrn srdzek za obdobi 1991 - 2019*

Charakteristicka hodnota indexu mrazu Iy pro dobu navratu
(CSN 73 6114)

Pozn.: * Gdaje klimatologické stanice CHMU v Ostrav&-Porubé

Z hlediska hydrologického [14] nélezi zajmova oblast stfedni ¢4sti ploSné rozsahlého povodi
4. Fadu €. 2-03-01-0610-0-00 Ostravice. Zajmova lokalita neni soucasti zaplavového Uzemi. Lokalita
neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod ani Gzemi chranéného pro akumulaci povr-
chovych vod.

3.2. Geologické pomeéry SirSiho okoli

Predkvartérni fundament zajmové oblasti tvori vnéjSi skupina pfikrova flySového pasma budo-
vana sedimenty podslezského prikrovu. Podslezska jednotka je zastoupena frydeckym souvrstvim,
kde prevaZuji Sedé a hnédavé vapnité jilovce s laminami drobovitych piskovcud (svrchni kfida aZ pa-
locén). Lokalné se vyskytuji podruzna télesa piskovcu a slepenca.

Kvartérni pokryv tvofi fluvialni a glacifluvialni zeminy, naleZejici hlavni ostravské terase. Bazi
kvartérniho pokryvu tvori fluvialni kamenitoStérkovité az Stérkovité, misty ovdem az piscité zeminy
komplexu hlavni terasy. Stratigraficky je terasa fazena do obdobi pleistocénu mezi svrchnoelsterské
zalednéni a anaglacialni fazi spodniho salského zalednéni. Velikost zrn Stérku se pohybuje mezi 3 - 5
cm, ojedinéle az 10 cm, v materialu prevazuji glaukonitické piskovce beskydské provenience se slabou
pfimési nordickych hornin. Mezerni hmota je proménlivé prachovitopis¢ita. Charakteristickym znakem
je silnéjSi zahlinéni (oproti terase udolni) a hnéd4, misty az rezavé hnéda barva.

Nadlozni pokryv tvofi eolické zeminy, tzv. spraSové hliny (svrchni pleistocén). Jedna se o pra-
chovité jily aZ jilovité prachy, svétle okrové hnédé barvy, druhotné odvapnéné, prizmaticky odlu¢né, s
limonitickymi brocky.
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3.3. Hydrogeologické poméry

Z pohledu hydrogeologické rajonizace [14] spada zajmova oblast do rajonu zakladni vrstvy Flys
v povodi Ostravice (3212).

V podlozi se nachazi nepatrné propustné svrchné kfidové az paleocenni jilovce mocnosti néko-
lika desitek az stovek metrd, které jsou v zajmovém Uzemi v pFipovrchové vrstveé silné zvétralé a na-
byvaji povahy velmi slabé propustnych az nepropustnych jili. Tvofi tak podlozni izolator. Propustnost
izolatoru definovana koeficientem hydraulické vodivosti se pohybuje v fadovém rozpéti kf = n.10-° -
n.108m.s1.

kolektoru. Rozséhly hydrogeologicky kolektor je budovan prilinové propustnymi fluvidlnimi Stérky
hlavni terasy, resp. glacifluvialnimi Stérky, lokalné s polohami piskd.

Hladina podzemni vody je na Gzemi Oprechtic volna, v Mitrovicich potom silné napjata. Propust-
nost fluvialnich Stérkd, charakterizovana koeficientem hydraulické vodivosti se generelné pohybuje
okolo n.10° m.s%.

Smér proudéni podzemni vody je generelné k severovychodu, smérem k fece Ostravici.

Svrchni vrstva eolickych jild pIni funkci nadloZniho izolatoru. Koeficient jejich hydraulické vodi-
vosti se pohybuje v rozmezi n.10® - n.10° m.s™.

Objekty odbéru podzemni vody ani jejich ochranna pasma se v zajmové oblasti nevyskytuji.
3.4. Geohazardy
3.4.1. Svahové nestability

Z&mova oblast se nedotyka Gzemi se zhorSenymi stabilitnimi poméry [11].
3.4.2. Seismicita Gzemi

Dle CSN EN 1998-1 je lokalita sou¢asti seismicke zony charakterizované hodnotou referenéniho
Spi¢koveého zrychleni zakladové pudy agr = 0.06 g. UCinky zemétfeseni jsou definované makroseizmic-
kou intenzitou v intervalu 7 - 77 (dle stupnice EMS-98).

Z makroseizmickych pozorovani vyplyva, e feSena oblast, nachazejici se na styku Ceského
masivu a Zapadnich Karpat, disponuje mensimi oblastmi koncentrace ohnisek zemétfeseni (pfirozena
seismicita). DoloZena jsou napf. zemétfeseni z inora 1786 (hloubka epicentra cca 40 km, epicentralni
intenzita lo = 7.5° MSK-64), roj 23 zemétfeseni, zaznamenany v roce 1994 seismickou stanici VSB
v Ostravé-Krasném Poli, resp. zemétfeseni s mag. 3.5 s epicentrem v okoli Hlu¢ina (prosinec 2017).

Dle CSN EN 1998-1 Ize pfedb&zné vymezit typ zakladovych piid E - povrchové aluvialni vrstvy
na tuzsim podkladé.

Vliv technické seismicity indukované dulni ¢innosti je vzhledem k jejimu Utlumu v ostravské &asti
panve marginalni.

3.4.3. Ddlni vlivy

Zamové Uzemi je poddolovano — 4549 Paskov, uhli ¢erné [12]. Z hlediska aktualnich dudlnich
podminek se jedna o plochu M, tj. plochu bez podminek zajisténi stavby proti u¢inkim poddolovani.
Z&vazné stanovisko vydava krajsky tfad. Uzemi je dle kategorizace OKR fazeno do oblastis moznym
nahodilym vystupem metanu na povrch.
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3.5. Dosavadni prozkoumanost

V okoli zajmove oblasti bylo ovéfeno a nasledné zakoupeno celkem 7 ks profili archivnich vrta
a studni (zdroj Geofond Praha, CGS). Zakladni informace o posuzovanych vrtech se nachazi v nasle-
dujici tabulce.

Jejich rozmisténi je soucasti pfilohy €. 2 a jejich profily jsou uvedeny v pfiloze €. 3.

Tabulka €. 10. - Seznam posuzovanych archivnich vrta
Néazev Cislo Hloubka X Y z
e archivniho vrtu zpravy vrtu (m) Rok (m) (m) (mn.m.)
338370 P-2 GF P035031 | 225 1979 [1113470.0 | 473490.0 | 278.0
339968 D-04 GF FZ005731 17.0 1973 |1113765.1 | 472860.2 274.6
690511 SV-4 GF P121364 29.0 2007 |1113821.3 | 473359.8 282.6
695982 SV-5 GF P123257 21.0 2008 |1113769.1| 472861.1 274.3
342391 GV 508 GF P027003 10.0 1978 |1111897.0 | 471985.0 250.3
685675 S-3 GF P118726 4.6 1950 |1111649.9 | 472103.8 255.5
685678 S-6 GF P118726 5.2 1950 |1111541.0| 472159.9 254.6
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4. PODROBNA CAST

4.1. Vyhodnoceni hydrogeologickych poméra - Oprechtice
4.1.1. Charakteristika zastizenych geologickych typd zemin
Hydrofyzikalni vlastnosti jednotlivych zastizenych typl zemin uvadime v nasledujici tabulce:

Tabulka €. 11. - Hydrofyzikalni charakteristika geotechnickych typd

Koeficient
Al S Propustnost
Geologlc_ky typ hydraulicke ve smyslu Charakteristika
zemin vodivosti
Kkf (m.S'l) Jetela [4]
L R Povrchovy izolator. V rdmci lokality
Eolicke a glamﬂgwalm I n*E-09* nepatrné propustné |prabé&zny. Typ propustnosti — prali-
lovité zeminy NOVa
ova.
Kolektor s volnou hladinou pod-
Glacifluvialni piscité a . mirné propustné | zemni vody. Zvodnély jen v Gas-
Cox s ; n*E-05 o : .
Stérkovité zeminy te€né mocnosti. Typ propustnosti -
pralinova.

Pozn.: * odhad

Ovérena uroven hladiny podzemni vody v jednotlivych vrtech je uvedena v nasledujici tabulce:

Tabulka €. 12. - Hladiny podzemni vody v posuzovanych sondach
a NaraZzena hladina Ustélena hladina
Nazev vrtu
m p.t. (m n.m.) m p.t. (m n.m.)
OP-01 9.2 (264.0) 8.5 (264.7)
OP-02 7.0 (269.0), 8.4 (267.6) 7.5 (268.5)
OP-03 7.5 (264.7) 6.5 (265.8)

4.1.2. Vyhodnoceni vsakovacich zkouSek

V tabulce €. 13 je uveden pribéh vypoctu koeficientu vsaku na objektu OP-01.:

Tabulka é.13. - Vypocdet koeficientu vsaku OP-01

. Hladina pod Vyska
9?3 . odmérn?/m Pokles hladiny voc):i/niho Ploch'a . Zasékly Qzk Ky
meéreni bodem sloupce vsakovani objem
(min) (m) (m) (m) (m?) (m?3) (m?3s) (m/s)
0 0.19 0.00 9.86
1 2.55 2.36 7.50 3.695( 0.045108 7.52E-04 2.03E-04
2 4.14 1.59 5.91 2.916| 0.030390 5.07E-04| 1.74E-04
3 5.28 1.14 4.77 2.357| 0.021789 3.63E-04| 1.54E-04
5 5.90 0.62 4.15 2.053| 0.011850 9.88E-05| 4.81E-05
10 7.79 1.89 2.26 1.127| 0.036124 1.20E-04| 1.07E-04
15 8.50 0.71 1.55 0.779| 0.013571 4.52E-05| 5.81E-05
20 8.62 0.12 1.43 0.720| 0.002294 7.65E-06( 1.06E-05
25 8.65 0.03 1.40 0.705| 0.000573 1.91E-06| 2.71E-06
30 8.67 1.00 1.38 0.695| 0.019113 6.37E-05| 9.16E-05

Primeér Kv = 9.44E-05 m/s
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Tabulka €. 14. -  Vypocet koeficientu vsaku OP-02
o Hladina pod Vyska
??S . odmérn?/m Pokles hladiny vosj/nl’ho Ploch,a . Za;ékly Qzk Ky
méreni bodem sloupce vsakovani objem
(min) (m) (m) (m) (m?) (m®) (m%/s) (m/s)
0 0.20 0.00 9.63
1 2.20 2.00 7.63 3.758| 0.038227 6.37E-04| 1.70E-04
2 3.10 0.90 6.73 3.317| 0.017202 2.87E-04| 8.64E-05
3 3.83 0.73 6.00 2.960( 0.013953 2.33E-04| 7.86E-05
5 4.58 0.75 5.25 2.592( 0.014335 1.19E-04| 4.61E-05
10 5.89 1.31 3.94 1.950| 0.025039 8.35E-05| 4.28E-05
15 6.60 0.71 3.23 1.602| 0.013571 4.52E-05( 2.82E-05
20 7.07 0.47 2.76 1.372| 0.008983 2.99E-05| 2.18E-05
25 7.49 0.42 2.34 1.166| 0.008028 2.68E-05| 2.30E-05
Pramér Kv = 6.21E-05 m/s
V tabulce €.15 je uveden prubéh vypoctu koeficientu vsaku na objektu OP-03:
Tabulka €. 15. - Vypocet koeficientu vsaku OP-03
o Hladina pod Vyska
??S . odmérn?/m Pokles hladiny vosj/nl’ho Ploch,a . Za;ékly Qzk Ky
meéreni bodem sloupce vsakovani objem
(min) (m) (m) (m) (m?) (m®) (m%/s) (m/s)
0 0.20 0.00 9.70
1 0.81 0.61 9.09 4.474| 0.011659 1.94E-04| 4.34E-05
2 1.22 0.41 8.68 4.273| 0.007837 1.31E-04| 3.06E-05
3 1.56 0.34 8.34 4.106| 0.006499 1.08E-04| 2.64E-05
5 2.14 0.58 7.76 3.822| 0.011086 9.24E-05| 2.42E-05
10 3.25 1.11 6.65 3.278( 0.021216 7.07E-05| 2.16E-05
15 4.06 0.81 5.84 2.881( 0.015482 5.16E-05| 1.79E-05
20 4.64 0.58 5.26 2.597( 0.011086 3.70E-05| 1.42E-05
25 4.87 0.23 5.03 2.484( 0.004396 1.47E-05| 5.90E-06
30 4.93 0.06 4,97 2.455( 0.019113 6.37E-05| 2.60E-05
40 5.31 0.38 4.59 2.269( 0.019113 3.19E-05| 1.40E-05
50 5.71 0.40 4.19 2.073| 0.007645 1.27E-05| 6.15E-06
60 5.98 0.27 3.92 1.940| 0.005161 8.60E-06| 4.43E-06
75 6.23 0.25 3.67 1.818| 0.004778 5.31E-06| 2.92E-06
90 6.35 0.12 3.55 1.759| 0.002294 2.55E-06| 1.45E-06
120 6.45 0.10 3.45 1.710| 0.001911 1.06E-06| 6.21E-07

Prameér Kv = 1.60E-05 m/s
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4.2. Vyhodnoceni hydrogeologickych poméra - Mitrovice
4.2.1. Charakteristika zastizenych geologickych typd zemin
Hydrofyzikélni vlastnosti jednotlivych zastizenych typi zemin uvadime v nésledujici tabulce:

Tabulka é. 16. - Hydrofyzikalni charakteristika geotechnickych typd

Koeficient

Al N Propustnost
Geologicky typ IRl ve smyslu Charakteristika
zemin vodivosti
Kkf (m.S'l) Jetela [4]
L A e Povrchovy izolator. V rdmci lokality
Eolicke a glamﬂgwalm I n*E-09* nepatrné propustné |prabé&zny. Typ propustnosti — prali-
lovité zeminy nova
e e g Lo . Kolektor s velmi silné napjatou hladi-
Glflfjflll(JVIgtl[]I plsc_:lte a N*E-05 mirné propustné nou podzemnf vody. Typ propust-
sterkovite zeminy nosti - pralinova.

Pozn.: * odhad

Ovérena uroven hladiny podzemni vody v jednotlivych vrtech je uvedena v tabulce €. 17:

Tabulka €. 17. - Hladiny podzemni vody v posuzovanych sondach
N4 NaraZzena hladina Ustélena hladina
azev vrtu
m p.t. (m n.m.) m p.t. (m n.m.)
MIT-01 4.5 (251.1) 2.7 (252.9)
MIT-02 Neovéfeno* -
MIT-03 Neovéreno* -

*Pro spravné provedeni vsakovaci zkouSky bylo Zadouci otestovat jimavost vrstev nesaturovanych vodou, vrty
byly ukon€eny nad pfedpokladanou arovni hladiny podzemni vody

4.2.2. Vyhodnoceni vsakovacich zkouSek

V nasledujici tabulce je uveden prabéh vypoctu koeficientu vsaku na objektu MIT-02:

Tabulka €. 18. - Vypocet koeficientu vsaku MIT-02

. Hladina pod Vyska
??S , odmérn?/m Pokles hladiny voc):i/m’ho Ploch'a . Zasékly Quk Ky
meéreni bodem sloupce vsakovani objem
(min) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m¥s) (m/s)
0 0.23 0.00 3.72
1 0.25 0.02 3.70 1.170| 0.000157 2.62E-06| 2.24E-06
2 0.26 0.01 3.69 1.167| 0.000079 1.31E-06| 1.12E-06
3 0.26 0.00 3.69 1.167| 0.000000 0.00E+00[ 0.00E+00
5 0.26 0.00 3.69 1.167| 0.000000 0.00E+00[ 0.00E+00
10 0.27 0.01 3.68 1.164| 0.000079 2.62E-07| 2.25E-07
15 0.27 0.00 3.68 1.164| 0.000000 0.00E+00[ 0.00E+00
20 0.27 0.00 3.68 1.164| 0.000000 0.00E+00[ 0.00E+00
25 0.28 0.01 3.67 1.161| 0.000079 2.62E-07| 2.26E-07
30 0.28 0.00 3.67 1.161| 0.007854 2.62E-05| 2.26E-05
40 0.28 0.00 3.67 1.161] 0.000000 0.00E+00| 0.00E+00
50 0.28 0.00 3.67 1.161( 0.000000 0.00E+00| 0.00E+00
60 0.29 0.01 3.66 1.158| 0.007854 1.31E-05] 1.13E-05
214 0.32 0.03 3.63 1.148| 0.000236 2.55E-08| 2.22E-08
Medién* Kv = 2.22E-08 m/s

*Vzhledem k velkému rozptylu vypoctenych hodnot bylo pro uréeni Kv pouzito hodnoty medianu
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V tabulce €. 19 je uveden prabéh vypoctu koeficientu vsaku na objektu MIT-03:

Tabulka €. 19. - Vypocet koeficientu vsaku MIT-03

= Hladina pod Vyska
??S . odmérn?/m Pokles hladiny vo?j/niho PIOCh,a . Zasékly Qzx Ky
meéfeni bodem sloupce vsakovani objem
(min) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?s) (m/s)
0 0.20 0.00 3.85
1 0.22 0.02 3.83 1.211{ 0.000157 2.62E-06| 2.16E-06
2 0.25 0.03 3.80 1.202( 0.000236 3.93E-06| 3.27E-06
3 0.26 0.01 3.79 1.199( 0.000079 1.31E-06] 1.09E-06
5 0.28 0.02 3.77 1.192( 0.000157 1.31E-06] 1.10E-06
10 0.31 0.03 3.74 1.183( 0.000236 7.85E-07]| 6.64E-07
15 0.34 0.03 3.71 1.173( 0.000236 7.85E-07| 6.69E-07
20 0.36 0.02 3.69 1.167] 0.000157 5.24E-07| 4.49E-07
25 0.39 0.03 3.66 1.158( 0.000236 7.85E-07| 6.78E-07
30 0.40 0.01 3.65 1.155( 0.000079 2.62E-07| 2.27E-07
40 0.45 0.05 3.60 1.139] 0.000393 6.54E-07| 5.75E-07
163 0.83 0.38 3.22 1.019] 0.002985 4.04E-07{ 3.97E-07
Median* Kv = 6.70E-07 m/s

*Vzhledem k velkému rozptylu vypoctenych hodnot bylo pro uréeni Kv pouZito hodnoty medianu

4.3. Diskuse k moZnosti vsakovani na posuzovanych lokalitach

" Nalokalité Oprechtice se d& na zékladé prizkumu konstatovat, Ze hydrogeologické podminky jsou
pfiznivé pro vsakovani pomérné velkého mnoZstvi utracené vody. VSemi zde provedenymi vrty byla
ovéfena pfitomnost a jimavost dostatecné mocnych nezvodnélych propustnych vrstev.

" Pro vsakovani pred¢isténych vod je podminkou vsakovat do nezvodnéného prostfedi min. 1 m nad
hladinou podzemni vody. Vrty byla aktualni hladina podzemni vody ovéfena. Vzhledem k vyznamné
mocnosti pokryvnych vrstev s velmi malou propustnosti (spraSoveé hliny) doporucujeme realizovat
vsak predgisténych vod (za COV) pomoci vrtl do prostoru nad polohu propustnych sedimentt.

" Na lokalité Mitrovice byla vrtem MIT-01 ovéfena vysoce napjata hladina podzemni vody. VeSkeré
propustné zeminy ovéfené na lokalité byly po navrtani plné saturovany podzemni vodou a jejich
nadlozi v podobé jemnozrnnych jilovitych zemin bylo vsakovacimi zkouSkami ovéfeno_jako ne-
vhodné pro vsakovani utracenych vod. Propustnost definovana koeficientem vsaku kv je z hlediska
platného normativu mozno oznacit natolik malou, Ze v3ak v dané lokalité nelze doporudit.

| z hlediska historicky realizovanych vrtll v lokalité Paskov- Mitrovice Ize konstatovat, ze hladina ve
v8ech zde realizovanych vrtech je silné napjatd a po prdchodu vrtd pfes pokryv tvoreny jilovitymi
hlinami vystupuje blizko k povrchu terénu. Za tohoto stavu neni realné zasakovani predcisténych
vod.

PASKOV - kanalizace - vsakovani pfed¢isténych vod
206141



Strana 18

4.4. Mapovani studni

Pro posouzeni moZného vyuZiti lokalniho vsakovéani pfedcisténych vod k hladiné vod podzem-
nich pfes polohu propustnych sedimentd bylo rovnéz ovéfovano, zda se ve studovaném Uzemi nena-
chazeji domovni studny, které by byly vyuzZivany k jimani podzemni vody. Pfipadnym vsakovanim
predcisténych vod by mohlo dojit k ovlivnéni jakosti podzemnich vod z takovychto ¢erpanych studni.

V ramci mapovani domovnich studni na Uzemi Oprechtic byly formou dotazovani ob¢ant a
méfeni hladin podzemni vody zjiStény nasledujici zavéry:

" Domovni studny se nachazeji na vétsiné pozemkud Oprechtic,

* Domovni studny jsou ve vétSiné pfipadd suché nebo zrusené,

" Nebyl prokazan vyskyt studen, vyuzivanych pro pitné ucely,

" Dodavka pitné vody je na uzemi obce feSena formou obecniho vodovodu,

" Podle dotazovanych ob&anu doSlo v poslednich letech k vyraznému snizeni hladin a znaénému
znecisténi podzemni vody (zhorSeni jakosti),

"V ramci monitoringu byly zméfeny hladiny ve stavajicim vrtu SV-5 v blizkosti hasi¢ské zbrojnice,
hladina podzemni vody se nachézela v Grovni 12.6 m p.t.

V nésledujici tabulce se nachazi seznam studni, které byly na zemi Oprechtic ovéfeny. Studny,
jejichz vlastnik nebo sousedé nebyli zastiZeni, v tabulce neuvadime.

Hladiny podzemni vody v €asti ovéfovanych studni nebyly zaméfeny z divodu nepfistupnosti,
nezastizeni majitele nebo nesouhlasu vlastnika.

Tabulka €. 20. - Seznam mapovanych studni - Oprechtice
Oznaceni &.p Ustélena hladina | Hloubka studny Vyuziti vody

studny e (mp.p.) (m p.p)

STO-1 53 Suchéa

STO-2 6 9.2 12.0 Nepouziva se
STO-3 59 Uzitkova voda
STO-4 4 Uzitkova voda
STO-5 27 7.5 8.0 UZitkova voda
STO-6 48 Suchéa

STO-7 20 Suchéa

STO-8 29 Sucha

STO-9 18 Uzitkova voda
STO-10 42 Sucha

STO-11 15 NepouZiva se
STO-12 13 11.0 13.0 Znecisténa
STO-13 11 NepouZziva se
STO-14 65 NepouZiva se
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Mapovanim na Gzemi Mitrovic byly zjiStény nasledujici informace:

" Domovni studny se nachazeji na vétSiné pozemkud podél ulice Mitrovicka a Na Kopecku,
" V okoli ulice Polni se podle dotazovanych ob&and studny nenachazeji,

" Hladina podzemni vody je silné napjat4 a nachazi se v arovni cca 3.0 - 3.3 m p.t.,

" Nebyl prokazan vyskyt studen, vyuzivanych pro pitné ucely,

" Pitna voda na uzemi obce je feSena formou obecniho vodovodu,

" Voda ze studni se vyuZiva jen jako voda uzitkova nebo neni vyuzivana.

V nasledujici tabulce se nachazi seznam objekt(, které byly na Gzemi Mitrovic ovéfeny. Hladiny
podzemni vody v ¢asti ovéfovanych studni nebyly zaméfeny z ddvodu nepfistupnosti, nezastizeni ma-
jitele nebo nesouhlasu vlastnika.

Tabulka €. 21.- Seznam mapovanych studni - Mitrovice
Oznaceni &.p. Ustalena hladina | Hloubka studny Vyusiti vody

studny (mp.p.) (m p.p)

STM-1 299 3.3 5.0 Uzitkova voda
STM-3 464 3.1 Uzitkova voda
STM-4 803 Uzitkova voda
STM-5 415 Uzitkova voda
STM-6 930 Uzitkova voda
STM-7 379 Uzitkova voda
STM-8 366 Uzitkova voda
STM-9 416 Uzitkova voda
STM-10 389 3.7 5.0 Uzitkova voda
STM-11 447 Uzitkova voda
STM-12 909 Uzitkova voda
STM-13 343 Uzitkova voda
STM-14 829 Uzitkova voda
STM-15 328 Uzitkova voda
STM-16 318 Uzitkova voda
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4.5. Chemismus podzemnich vod

Z vrta OP-01, OP-02, OP-03 a MIT-01 byly odebrany vzorky podzemni vody k chemické ana-
lyze. Vysledky analyz vSech vzorkd podzemni vody jsou prehledné uvedeny v nésledujici tabulce.

V pfipadé vsakovani pfedcisténych vod do zeminového prostfedi mize dochazet k negativnimu
ovlivnéni jakosti podzemnich vod na danych lokalitach, znalost aktualni jakosti podzemni vody je po-

tfebna pro pfipadné dalSi posuzovani.

Tabulka €. 22. - Sledované ukazatele - analyza dle Vyhlasky 252/2004 Sb.

Sledovany ukazatel jednotky OP-01* OP-02* OP-03 MIT-01*
Fyzikélni parametry

Barva mgPt/l <2.0 30.3 3.9 10.1
Elektricka konduktivita mS/m 35.5 35.0 66.9 52.0
pH - 6.19 6.74 7.09 6.86
Zakal ZFn (NTU) 362 272 2.63 108
Anorganické parametry

j/;Tc? R:ﬁ'ia amonne fonty mg/l <0.050 0.819 0.091 0.337
CHSK-Mn mg/| 2.49 7.53 2.51 5.75
Dusi¢nany mg/| 52.2 5.30 7.28 <0.27
Dusitany mg/| 0.0115 0.0635 0.785 <0.0050
Celkoveé kovy / hlavni ka-

tionty

Fe mg/| - - 2.44 -
Mn mg/| - - 0.0658 -
Rozpusténé kovy* / hlavni

kationty

Fe pg/l 3.52 234 - 2.71
Mn pg/l 56.1 1000 - 788

*pro vzorky obsahujici sediment byly pro ukazatele Fe a Mn stanoveny hlavni kationty v rozpusténych kovech
namisto kovu celkovych

Bylo ovéfeno, Ze podzemni voda na danych lokalitdch neodpovida normativu pro pitné vody dle
vyhlasky €. 252/2004 Sb. Ukazatele prekracujici limitni hodnoty dané vyhlaskou €. 252/2004 Sb. jsou
v tabulce €. 22 vyznaceny tuéné.

PASKOV - kanalizace - vsakovani pfed¢isténych vod
206141



Strana 21

5. ZAVER

V rémci zakazky "PASKOQV - kanalizace - vsakovani pred¢isténych vod" byla ovéfovana schop-
nost zeminového prostfedi vsakovat predcisténé vody na Gzemi Oprechtic a Mitrovic.

Provedeno a zaméfeno bylo celkem 6 ks jadrovych vrtll, na kterych bylo provedeno celkem 5
nalevovych zkouSek pro ovéfeni schopnosti zastizenych sediment( jimat utrdcené vody. Profily pro-
vedenych a ovéfovanych archivnich vrtd jsou soucasti pfilohy €. 3.

Vypoctené koeficienty vsaku na jednotlivych lokalitadch jsou uvedeny v kapitolach 4.1.2. a 4.2.2.,
interpretované zadznamy poklesu hladiny v pribéhu jednotlivych zkouSek jsou souéésti prilohy €. 4.
Fotograficka dokumentace jader vrtl a prabéhu praci je souc¢asti pfilohy €. 6.

Pro posouzeni aktuélni jakosti podzemni vody na lokalitach byly odebrany a analyzovény cel-
kem 4 ks vzorkd podzemni vody. Vysledky jsou uvedeny v souhrnné tabulce v kapitole 4.5. a kopie
protokolu jsou soucasti pfilohy €. 5.

Soucésti hydrogeologického prazkumu bylo rovnéz provedeni mapovani domovnich studni na
Uzemi Oprechtic a Mitrovic. Seznam ovéfovanych objektl a diskuse k jednotlivym lokalitam jsou uve-
deny v kapitole €. 4.4. BEhem mapovani nebyly ovéfeny Zadné studny, slouZici k odebirani pitné vody,
obé lokality jsou zasobovany obecnim vodovodem. V pfipadé zasakovani predcisténych odpadnich
vod tedy nedojde k negativnimu ovlivnéni jakosti existujicich zdroja.

Na lokalité Oprechtice byly ve vSech provedenych vrtech ovéfeny dostatecné mocné propustné
sedimenty. Vypocteny koeficient vsaku se pohyboval v faddech n.E-05 m/s. Geologické prostfedi se
pro utraceni pfedcisténych vod je vhodné. Jedinou nejistotou je pomérné hluboké ulozeni nezvodné-
lych propustnych vrstev, které by s potencionélnim vsakovacim zafizenim musely byt propojeny na-
pfiklad pomoci vsakovacich vrta.

Lokalita Mitrovice se zejména kvuli vysoké napjatosti podzemni vody jevi pro vsakovani jako
nevhodna. Hodnota koeficientu vsaku ovéfovana v nadlozi zvodnélych sedimentd odpovida velmi
slabé propustnému prostredi.
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