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IROP – výzvy pro muzea

NPO - Energetické úspory veřejných budov

PORR - Podpora obnovy a rozvoje regionů
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Diagnostika bývalého bytového domu 
a návrh pro jeho budoucí využití 

SKUPINA B

27.11.2025 0



Fotodokumentace řešeného objektu
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Provedené zkoušky

I. Vrtání obvodového zdiva vrtací korunkou s diamantovými zuby

II. Měření vlhkosti sklepních prostor mikrovlnným vlhkoměrem

III. Měření podest georadarem a profometerem

IV. Měření lokálních závad pod střešním pláštěm Schmidtovým kladívkem

V. Měření místností kapacitním vlhkoměrem
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I. Vrtání obvodového zdiva vrtací korunkou s diamantovými zuby
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Dle vizuálního zhodnocení je vzorek pórovitý s druhotným kamenivem.



II. Měření vlhkosti sklepních prostor mikrovlnným vlhkoměrem
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Měření ukázalo, že sklepní zdivo nevykazuje vlhkostní problémy.



III. Měření podest georadarem a profometerem
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Přístroje pro nedestruktivní zjištění výskytu výztuží.



IV. Měření lokálních závad pod střešním pláštěm 
Schmidtovým kladívkem
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Výsledky měření:
Průměrná pevnost ŽB panelů je 66 MPa.

Lokální problémy stropu jsou způsobené 
prosakováním vody.



V. Měření místností kapacitním vlhkoměrem
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Průměrná naměřená vlhkost stropu 
byla 4,5%.

Průměrná naměřená vlhkost stěn 
byla 1,7%.



Návrh využití budovy – 1.PP

• Technické zázemí

• Kolárna + kočárkárna

• Sklady
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Návrh využití budovy – 1.NP
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Návrh využití budovy – 2.NP
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Návrh využití budovy – 3.NP
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Pohled
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Stanoviště 
č.1

 1. Typ a průběh zkoušky

 Odběr jádrového vzorku s vrtnou 
soustavou

 2. Výsledky a závěry

 Vyvrtaný vzorek byl v oblasti 
spoje panelů (1cm spára), 
mezerovitý beton, průmyslové 
kamenivo, tmavě šedý beton

 3. Řešení

 Karbonatace neprůkazná, 
můžeme zachovat původní 
konstrukci



Stanoviště č.2

 1. Typ a průběh zkoušky

 Měření vlhkosti pomocí mikrovlnného vlhkoměru do 

3cm

 2. Výsledky a závěry

 Dochází ke vzlínání a pravděpodobně i k zatékání 

(výsledná vlhkost pod 1%)

 3. Řešení

 Dodatečná HI (Podřezání zdiva), Zhotovení oken



Stanoviště 
č.3

 1. Typ a průběh zkoušky

 Nedestruktivní  zjišťování 
výztuže pomocí 
georadaru a profometru

 2. Výsledky a závěry

 Schodiště je 
železobetonové, podesta 
obousměrně vyztužená

 3. Řešení

 Schodiště stačí lehce 

sanovat
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